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Wykaz kodéw CPV dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Lp. Opis robét Kod CPV
1. Obiekty szpitalne 45215140-0
2. Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych 45215140-0
3. Roboty budowlane remontowe 45453000-7
4. Roboty budowlane 45000000-7
5. Przebudowa budynkéw 45262700-8
6. Betonowanie 45262300-4
7. Roboty wykonczeniowe w zakresie budynkéw 45400000-1
8. Roboty murarskie 45262500-6
9. Instalowanie Scianek dziatowych 45421141-4
10. | Specjalistyczne roboty budowlane 45262600-7
11. | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j 45421000-4
12. | Roboty budowlane wykonczeniowe 45450000-6
13. | Roboty tynkarskie 45410000-4
14. | Pokrywanie podtdg i Scian 45430000-0
15. | Roboty malarskie 45442100-8
16. | Instalowanie sufitéw podwieszanych 45421146-9
17. | Roboty izolacyjne 45320000-6
18. | Izolacja cieplna 45321000-3
19. | Izolacja dzwigkoszczelna 45323000-7
20. | Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
21. | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
22. | Hydraulika i roboty sanitarne 45330000-9
23. | Instalacje centralnego ogrzewania 45331100-7
24. | Instalowanie wentylacji i klimatyzacji 45331210-1
25. | Roboty instalacyjne przeciwpozarowe 45340003-3
26. | Roboty w zakresie umocnien przeciwogniowych 45343100-4
27. | Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0
28. | Gazy medyczne 24111140-8
29. | Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne 71000000-8
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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  technologicznego  wnetrz

specjalistycznych oraz prac polegajacych na przebudowie parteru Bloku A strona prawa oraz czgsci

parteru Bloku E Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrolece. Dla zapewnienia

prawidlowego funkcjonowania oddzialu niezbednym jest dobudowanie na patio migdzy budynkami

A, C i H sali zabiegowej pracowni hemodynamicznej wraz z zapleczem. Dla sprawnego potaczenia

Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego znajdujacego si¢ na I pietrze ze zlokalizowanym na parterze

Oddziatem Kardiologii Interwencyjnej koniecznym jest zaprojektowanie i wykonanie zewn¢trznej

windy szpitalnej do transportu pacjentow.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

* wykonanie koncepcji architektoniczno-technologicznej podlegajace;j uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

* wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego,

* uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych odstepstw, pozwolen i uzgodnien,

* wykonanie prac polegajacych na remoncie 1 przebudowie istniejagcych pomieszczen
zlokalizowanych na parterze Bloku ,,A” strona prawa, i czesci Bloku ,,E” pod nowy uktad
funkcjonalny Oddziatu Kardiologii Interwencyjne;j,

* wykonanie prac polegajacych na dobudowie sali zabiegowej pracowni hemodynamicznej wraz
z zapleczem,

* wykonanie prac polegajacych na budowie zewnetrznego dzwigu do transportu pacjentéw,

* wykonanie prac polegajacych przebudowie instalacji zewnetrznych na terenie patio mig¢dzy
budynkami A, CiH,

Realizacja potrzeb inwestycyjnych Zamawiajgcego bedzie wykonana w jednym etapie
inwestycyjnym ale z dwéch  zrédet  finansowania ~w  ramach  projektu  pn.:
»WSPARCIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OSTROLECE
W ZAKRESIE KONSOLIDACJI FUNKCJONUJACEGO ODDZIALU KARDIOLOGII
INTERWENCYJNEJ POPRZEZ ROBOTY BUDOWLANE I DOPOSAZENIE W SPRZET
MEDYCZNY DEDYKOWANY CHOROBOM UKEADU KRAZENIA”

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykonanie przebudowy i wykonczenie pomieszczen we
wskazanych lokalizacjach, dostosowujac je do nowego uktadu funkcjonalnego wraz
z modernizacjg, przebudowg i remontem lub wymiang instalacji oraz utozeniem nowych,
wynikajacych z potrzeb Uzytkownika, a takze obowigzujacych przepiséw.

Realizowane beda nizej wymienione roboty budowlano-montazowe w odniesieniu do pomieszczen

oddziatu:

- roboty remontowe i adaptacyjne ogdélnobudowlane, miedzy innymi: przebudowa $cianek
dziatlowych, wymiana drzwi, naprawa i wykonanie gtadzi tynkéw do IV kat., malowanie $cian,
wymiana podtog,

- roboty branzy sanitarnej w zakresie wod.-kan. c.w.u. i c.o0., migdzy innymi: demontaz, wymiana
lub uzupethienie armatury sanitarnej wraz z montazem, wymiana (niespetniajagcych wymogéw
sanitarnych) oraz uzupelnienie grzejnikéw c.o. (sprawdzi¢ wydajno$¢ i ilos$¢), ze zmianami
i wykonaniem nowych podej$s¢ do tych urzadzen i grzejnikéw, instalacje rurowe zgodnie ze
standardami szpitala z rur stalowych ocynkowanych lub miedzianych lutowanych,

- roboty zwigzane z wentylacja i klimatyzacja - zapewnienie odpowiedniej wentylacji w tym
wentylacji oddymiajacej (wymiana i dostawienie nowych central wentylacyjnych) i klimatyzacji,
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- roboty zwigzane z instalacjami gazéw medycznych, miedzy innymi: wykonanie nowych punktéw
poboru gazéw medycznych z dostarczeniem certyfikatu jako wyréb medyczny dla calej instalacji
gazé6w medycznych po modernizacji — o ile bedzie taka potrzeba,
instalacja wykonana z rur miedzianych lutowanych, gniazda w standardzie DIN (zgodne z
Greggersen)

- roboty branzy instalacji elektrycznych silnopragdowych oraz stabopradowych, t.j. wykonanie
i zintegrowanie z istniejgcymi w szpitalu systemami:

= zabezpieczen p.poz.,

»  dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

= kontroli dostepu,

" przyzywowego;

= gzpitalnej instalacji telewizyjnej (AZART)

* automatyki i monitoringu wraz z powigzaniem z istniejagcym Systemem Zarzadzania
Budynkami (wizualizacja pracy urzadzen, sterowanie oraz monitoring awarii),

= sieci logiczne;,

= gseparowanej sieci monitoringu pacjenta (okablowanie migdzy kazdym tézkiem a punktem
pielegniarskim pokojem lekarzy i pokojem kierownika oddziatu),

* sieci monitoringu wizyjnego sal pacjentéw z podgladem w punkcie pielggniarskim,

= telefonicznej,

» sieci gniazd z rezerwowanym zasilaniem aparatow oswietlenia ogdlnego, awaryjnego
i informacji ewakuacyjnej,

- instalacja poczty pneumatyczne;j

1.1. Charakterystyczne parametry

1.1.1 Centrala stacja t6zek w Bloku ,,A” (strona prawa)
Dane ogdlne (w zakresie przebudowy):

- powierzchnia — 707,10 m?,

- kubatura netto pomieszczen — 2 120,00 m’,

1.1.2 Poradnia onkologiczna Blok ,,E”

- powierzchnia — 260,30 m?,

- kubatura — 780,00 m>,

1.2. Zakres planowanych robét budowlanych w zakresie:

1.2.1. KONSOLIDACJA FUNKCJONUJACEGO ODDZIALU KARDIOLOGII
INTERWENCYJNE] - cze¢s¢ 16zkowa

Inwestycja ma na celu dostosowanie pomieszczen po centralnej stacji 16zek znajdujacej si¢ na

parterze Bloku ,,A” (strona prawa) oraz pomieszczen po poradni onkologicznej zlokalizowanej na

parterze Bloku ,,E” bedacych w bezposrednim sagsiedztwie dla potrzeb czesci 16zkowej Oddziatu

Kardiologii Interwencyjnej. Aby byly zachowane wysokie standardy oddziatu nalezy w patio

migdzy budynkami A, C i H dobudowa¢ pracowni¢ Hemodynamiki. Dla zachowania koniecznos$ci

ptynnego potaczenia SOR znajdujacego si¢ na I pietrze Bloku ,,C” z tworzonym oddziatem

interwencji kardiologicznej nalezy wybudowa¢ winde dostosowang do transportu pacjentow.

Na parterze Bloku E powstang pomieszczenia lekarskie oraz pomieszczenia pomocnicze dla

funkcjonowania czesci t6zkowej oddziatu zlokalizowanej w Bloku A. Zaklada sie, ze czes$¢

16zkowa oddzialu powinna posiada¢ 8 t6zek Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (INK), 5 sal

dwulézkowych z weztami sanitarnymi 1 sala jednot6zkowa z weztem sanitarnym i 1 sala

jednotézkowa ze §luzg i weztem sanitarnym. Suma t6zek na oddziale winna wynosi¢ minimum 20.

W Bloku A powinny znalez¢ si¢ w szczegdlnosci pomieszczenia:

- dwie sale intensywnego nadzoru kardiologicznego po 4 t6zka,

- sale dla minimum 12 pacjentéw,

- punkt pielegniarski,
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- gabinet zabiegowy,
- pokdj pielegniarek,
- magazyny,
- kuchenka oddziatowa,
- wezly sanitarne pacjentow i personelu,
- pokdj lekarza dyzurnego,
- pracownia ,,ECHO” i ,,HOLTER”,
- pokdj socjalny personelu,
W Bloku E powinny znalez¢ si¢ w szczegdlnosci pomieszczenia:
- gabinet lekarski dla minimum 10 lekarzy z salg odpraw,
- pokdj kierownika oddziatu,
- sekretariat,
- pokdj oddziatowe;,
- pomieszczenia sanitarne dla personelu,
- Pro-Morte.
1.2.2. Wyodrebniona pracownia hemodynamiki — cze$¢ dobudowana w patio
Cze¢s$¢ dobudowang nalezy wykona¢ w technologii kontenerowej lub tradycyjnej murowane;.
Pracownia hemodynamiki powinna sktada¢ si¢ z nast¢pujacych pomieszczen:
- sala zabiegowa koronarografii
- sterownia
- maszynownia
- pomieszczenia przygotowania pacjenta
- pomieszczenia przygotowania personelu
- pokdj dyzurnego personelu pielegniarskiego
- pokdj dyzurnego personelu technicznego
- fazienka personelu
- WC pacjenta
- magazyny sprz¢tu jednorazowego
- brudownik ze sktadem porzadkowym
1.2.3. Winda 1aczaca Szpitalny Oddzial Ratunkowy z Oddzialem Kardiologii Interwencyjnej
W celu sprawnego transportu chorych w stanie bezposredniego zagrozenia zycia z SOR na Oddziat
Kardiologii Interwencyjnej niezbednym jest zaprojektowanie i wybudowanie windy o parametrach
przewidzianych dla wind szpitalnych.
1.2.4. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.
Nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej uwzgledniajac
obowiazujace przepisy w tym zakresie.
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3.1. Dokumenty formalno-prawne
- o$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscia, (ZALACZNIK NR 2)
-wycigg z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ,,SRODMIESCIE PED. - GOWOROWSKA” W OSTROLECE (ZALACZNIK NR 3)
1.3.2. Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji
- zagospodarowanie terenu.
W zwiazku z przedmiotowg inwestycja zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.
Dotyczy zmiany zagospodarowania w obrebie zamknigtego patia znajdujacego si¢ miedzy
budynkami A, Hi C
- uzbrojenie terenu i zasilanie w media.
Istniejgce sieci nie wymagaja przebudowy.
Przebudowie bgda podlegaly tylko instalacje znajdujgce si¢ w patio instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej oraz zmiana trasy kanatéw wentylacyjnych
prowadzacych od czerpni powietrza do wentylatorni Bloku ,,A”.
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1.3.3. Uwarunkowania techniczne
Wyburzenia $cian dzialowych i ostonowych oraz budowa nowych $cianek nie narusza uktadu
konstrukcyjnego budynku.
Dobudowa Pracowni Hemodynamicznej nie bedzie miata bezposredniego oddzialywania na
istniejgce obiekty. Budowe nalezy zrealizowa¢ w technologii kontenerowej lub tradycyjnej.
Ostateczna wersja powinna by¢ uzgodniona na etapie projektowania z Zamawiajacym.
Dobudowana winda begdzie wymagata zmiany pomieszczen w obrebie SOR (likwidacja jednego
Z pomieszczen pomocniczych).
1.3.4. Organizacja budowy
W organizacji budowy nalezy uwzgledni¢, ze prowadzone roboty budowlano — montazowe
i wykonczeniowe nie mogg zaktécac pracy funkcjonujacych czesci szpitala.
1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Blok A parter strona prawa - pomieszczenia po Centralnej Stacji Y.6zek obecnie
wykorzystywanej przez Dzial Aparatury Medycznej, Blok E parter — pomieszczenia po
Przychodni Onkologicznej.
Bloki A i E ktére maja podlega¢ przebudowie zlokalizowane sa w Ostrotece na terenie
Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z droga dojazdowag zaktadowa potaczong z drogg
publiczna.
Pomieszczenia zlokalizowane w Bloku A i E sg pomieszczeniami wchodzacymi w sktad
istniejgcego uktadu obiektéw szpitalnych.
Uktad obiektéw szpitalnych stanowigcych budynek giéwny szpitala, sklada si¢ z 6-ciu
podstawowych obiektow kubaturowych ,,A”, ,,B”, ,,C”, ,D”, ,E” i ,,H” polaczonych tacznikami ,,F”
i ,,G” oraz pawilonu oddzialu psychiatrycznego i rehabilitacyjnego potaczonego tunelem
komunikacyjnym. Zaplecze techniczne i technologiczne niezbedne dla funkcjonowania szpitala
stanowig obiekty pomocnicze, gospodarki energetycznej, gospodarki transportowej i acznosci,
zewngtrzne sieci infrastruktury oraz urzadzenia terenu. Poszczegdélne bloki (skrzydta) szpitala
powigzane sg ze sobg poprzez uktad korytarzy. Wszystkie budynki szpitala sg obecnie uzytkowane.

Przebudowa dotyczy wydzielonej cze¢sci parteru budynku ,,A” i ,,E”.

Dane ogdlne (w zakresie przebudowy) BLOK ,,A”:

przyblizona powierzchnia catkowita — 707,10 m?,

przyblizona kubatura — 2 120,00 m?,

Dane ogdlne (w zakresie przebudowy) BLOK ,.E”:

przyblizona powierzchnia catkowita — 260,30 m?,

przyblizona kubatura — 780,00 m?,

Razem ( w zakresie przebudowy):

przyblizona powierzchnia catkowita — 967,40 m?,

przyblizona kubatura — 2 900,00 m*

Ze wzgledu na calkowita zmian¢ funkcji pomieszczen nie zostaly one wyszczegdlnione
w niniejszym opracowaniu. Rozbiérce bedg podlegaly wszystkie S$cianki dziatowe, sufity
podwieszane wszelkiego rodzaju zabudowy oraz posadzki jak réwniez instalacje elektryczne
i sanitarne. Moga réwniez ulec przebudowie poszczegdlne szachty instalacyjne w zaleznos$ci od
potrzeb.

W stanie nienaruszonym nalezy bezwzglednie pozostawié¢ konstrukcje budynku.

Catos¢ obiektu wykonana w monolitycznej konstrukcji zelbetowej (system SBM-75).

Sciany zewnetrzne ostonowe warstwowe.

Scianki dziatowe grubosci 12 cm z cegly ceramicznej dziurawki, wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym, gladzig gipsowa i malowane.

Sufity podwieszone w korytarzu z kasetonéw gipsowo-kartonowych oraz zabudowy instalacji
ptytami gipsowo-kartonowymi.
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Posadzki wykonczone: wyktadzing tarkett lub gres.

Stolarka okienna i drzwiowa: okna istniejgce, stolarka drzwiowa typowa, drzwi ptytowe
drewniane zawieszane na o$cieznicach drewnianych regulowanych.

Slusarka — aluminiowa.

1.4.2. OPIS ELEMENTOW FUNKCONALNO - UZYTKOWYCH - STAN DOCELOWY

Blok A i E — parter Oddzial Kardiologii Interwencyjnej - cze$¢ 16zkowa

W ramach realizacji zadania przewiduje si¢ wykonanie przebudowy i wykonczenie pomieszczen we
wskazanym miejscu bloku ,,A” i ,,E”, dostosowujacych je do nowego uktadu funkcjonalnego, wraz
z calkowita wymiang instalacji oraz utozeniem nowych brakujacych, wynikajgcych z potrzeb
Uzytkownika a takze obowigzujacych przepiséw.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi catkowitg rozbidrke istniejagcych $cianek dziatowych
murowanych, rozebranie warstw wykonczeniowych i skucie podktadéw pod posadzki, catkowita
rozbidrka sufitéw podwieszanych i wszelkiego typu zabudéw, przebudowe szachtéw instalacyjnych
wg nowych potrzeb, wykonanie nowych $cian dzialowych, tynkéw wewnetrznych i naprawe
istniejgcych. Wykonanie dodatkowych prac konstrukcyjnych w celu wzmocnienia stropéw
i posadzek (w razie koniecznosci).

Adaptacja pomieszczen szpitala stanowigca przedmiot zaméwienia powinna zosta¢ wykonana przy
uzyciu takich technologii i §rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne
oddzialywanie inwestycji na §rodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta do
atmosfery, zapotrzebowanie mediéw).

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg zapewni¢ niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajgcego
standardu wykonczenia i uzytkowania.

Przedmiot inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i przepiséw.
W szczeg6lnosci realizowane dzialy i elementy budowlano—instalacyjne towarzyszace muszg
spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony
srodowiska, wymagan sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz pokrewnych, a takze aktualnych wymogéw Narodowego Funduszu Zdrowia.
Nalezy przewidzie¢ takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla
prawidlowa izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczgdno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno
cieplnej jak i elektrycznej. Nalezy w taki sposéb zrealizowa¢ budowe, aby pobér wody oraz
odprowadzenie $ciekow sanitarnych byl optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy
zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.

Dokona¢ catkowitej przebudowy instalacji elektrycznej z wprowadzeniem energooszczednych
zrédet o$wietlenia LED.

Po wymianie zrédet oswietlenia nastgpig znaczne oszczedno$ci w zuzyciu pradu. Na dzien
dzisiejszy w obiektach przewidzianych do przebudowy jest zainstalowane

64 opraw kwadratowych = 64 x 14 W x 4 $wietlowki — 3 584 W

22 oprawy podituzne = 22 x 54W x 2 swietléwki =2 376 W

LACZNIE moc swietlowek: 5960 W/h

Przyjmujac zalozenie, iz zastosowanie technologii LED zmniejsza zuzycie energii o ok. 80%
w stosunku do wartosci zuzycia pradu tradycyjnych zrodel swiatta — prognozowana

oszczednos¢ po wymianie opraw swietlbwkowych na oprawy ledowe wyniesie 4 768 W w ciagu
godziny.
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Oddziat Kardiologii Interwencyjnej — Pracownia Hemodynamiki — budynek dobudowywany
W zwiazku z brakiem uzyskania odpowiedniego metrazu (miejsca) na utworzenie Pracowni
Hemodynamiki w bezposrednim sgsiedztwie w istniejagcych budynkach, Pracownia ta bedzie
musiata by¢ zlokalizowana w cze¢s$ci dobudowanej na terenie patia migdzy budynkami A, C i H.
Pracowni¢ Hemodynamiki z niezb¢dnym zapleczem nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w technologii
kontenerowej lub tradycyjnej murowanej. Obiekt powinien by¢ wyposazony we wszelkie instalacje
zapewniajace prawidtowe funkcjonowanie tego typu pracowni i jak w przypadku czesci istniejacej
powinny by¢ zastosowane takie rozwigzania techniczne i technologiczne, aby zapewniona byla
prawidlowa izolacyjnos¢ przegréd oraz oszczgdno$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zaréwno
cieplnej jak i elektrycznej. Nalezy w taki sposéb zrealizowa¢ budowe, aby pobor wody oraz
odprowadzenie $ciekow sanitarnych byl optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy
zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego budynku.

Powinny by¢ zastosowane energooszczedne zrédta o§wietlenia LED.

W celu sprawnego transportu chorego w stanie zagrozenia zycia ze Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego na Oddziat Kardiologii Interwencyjnej nalezy zaprojektowac¢ wind¢ szpitalng. Winda
powinna posiada¢ gabaryty i no$§nos¢ wystarczajgcg do transportu chorego na 16zku szpitalnym.

Realizowane bgda nizej wymienione roboty budowlano-montazowe:

* roboty remontowe i adaptacyjne ogdlnobudowlane, mig¢dzy innymi: wyburzenia S$cian,
przebudowa $cianek dziatowych, catkowita wymiana drzwi, naprawa i wykonanie gladzi tynkow
do IV kat., malowanie $§cian, catkowita wymiana podktadéw i podtog,

* roboty branzy sanitarnej
» w zakresie wod.-kan., miedzy innymi: demontaz, catkowita wymiana urzadzen sanitarnych,

ze zmianami i wykonaniem nowych podejs¢ do tych urzadzen,

» roboty branzy sanitarnej w zakresie c.o., calkowita wymiana grzejnikéw ze zmianami
i wykonaniem nowych podejs¢,

» roboty zwigzane z wentylacja i klimatyzacjag - zapewnienie odpowiedniej wentylacji
i klimatyzacji — zaktada si¢ ingerencj¢ w istniejace wentylatorownie obstugujace centralng
stacje 16zek oraz przychodni¢ onkologiczng, nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace
wydajnos¢. Na etapie projektu dobra¢ wilasciwe parametry central wentylacyjnych oraz
dostawienie nowych zar6wno central wentylacyjnych jak i klimatyzacyjnych.

System nawiewno-wywiewny obstugujacy Pracowni¢ Hemodynamiczng oraz sale INK
powinien zapewnia¢ najwyzsze standardy czystosci powietrza. Od strony czerpnej powinien
by¢ zastosowany filtr G, od strony nawiewnej filtr F7, od strony wyciggowej filtr G4. Na
nawiewie zastosowa¢ nawiewniki HEPA HI13 z niskimi skrzynkami rozpr¢znymi. Do
regulacji wydatkéw powietrza nawiewanego Ww poszczegélnych pomieszczeniach
zaprojektowac regulatory statego wydatku CAV, a do dokladnej regulacji instalacji w
poszczegdlnych nitkach zaprojektowa¢ 1 wykona¢ przepustnice. W celu ochrony
pomieszczen przed halasem na kanatach zaprojektowac¢ i wykona¢ ttumiki akustyczne.
Przewidzie¢ wentylacj¢ oddymiajaca.

» instalacja hydrantowa
Instalacje hydrantowa zaprojektowac i wykona¢ w oparciu o PN-B-02865:1997 — Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
przeciwpozarowa. Na instalacji hydrantowej nalezy wymieni¢ wszystkie hydranty
wewnetrzne. Projektowane skrzynki hydrantowe wyposazone muszg by¢ w waz pétsztywny
Dn25, dt. 30m, skrzynke wyposazy¢ dodatkowo w gasnice. Instalacje nalezy zaizolowaé
przeciwwilgociowo izolacja gr. 7mm. Zaklada si¢ istniejgcg instalacje hydrantowa jako
instalacj¢ mokrg.

* roboty zwigzane z instalacjami gazéw medycznych, miedzy innymi: doprowadzenie gazéw
medycznych i wykonanie nowych punktéw poboru gazéw medycznych we wskazanych
pomieszczeniach, gniazda w standardzie DIN (zgodne z Greggersen),
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* roboty branzy instalacji elektrycznych silnopradowych oraz staboprgdowych, t.j. wykonanie
i zintegrowanie z istniejagcymi w szpitalu systemami:
zabezpieczen p.poz.,
dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
kontroli dostepu,
przyzywowego;
szpitalnej instalacji telewizyjnej (AZART)
automatyki 1 monitoringu wraz z powigzaniem z istniejagcym Systemem Zarzadzania
Budynkami (wizualizacja pracy urzadzen, sterowanie oraz monitoring awarii),
sieci logicznej,
wydzielonej sieci kardiologicznego monitoringu pacjenta (okablowanie miedzy kazdym
16zkiem a punktem pielggniarskim, pokojem lekarzy i pokojem kierownika oddziatu),
» telefonicznej,
» sieci gniazd z rezerwowanym zasilaniem aparatéw oswietlenia ogdlnego, awaryjnego
i informacji ewakuacyjnej,
* instalacja poczty pneumatycznej

VVVYVY

\ 274

Przy usuwaniu gruzu oraz odpadéw powstaltych w skutek prowadzenia prac budowlanych, nalezy
pamigta¢, ze wywozu odpadéw budowlanych moze dokona¢ firma posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do transportu odpadéw budowanych, natomiast firma dokonujaca rozbiérek musi
posiada¢ decyzje odpowiedniego Starosty dotyczacg zatwierdzonego planu gospodarki odpadami.

Wykonawca dokona realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania celem
uzyskania efektu koncowego, umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie wszystkich jednostek
szpitalnych wchodzacych w zakres niniejszego opracowania.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniaja Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu prawidtowego funkcjonowania
jednostek objetych niniejszym opracowaniem.

W przeznaczonej do przebudowy czesci parteru na pow. ok. 970,00 m? netto powinny znajdowaé

sig:

- sale t6zkowe dla min. 12 pacjentéw z weztami sanitarnymi w podziale 5 sal dwu t6zkowych,
1 sala jednotézkowa z wewnetrznym wezlem sanitarnym, 1 sala jednotézkowa ze S$luzag
i wewnetrznym weztem sanitarnym,

- dwie polaczone sale na osiem 16zek INK,

- punkt pielegniarski,

- pokdj kierownika oddziatu z fazienka,

- pokdj lekarzy z salg odpraw,

- wc personelu

- pokdj lekarza dyzurnego z sanitariatem dla czesci 16zkowe;,

- sekretariat

- pokdj pielegniarki oddziatowe;,

- pokdj socjalny personelu,

- kuchnia oddziatowa,

- pomieszczenia przygotowania pacjenta,

- $luzy umywalkowo-fartuchowe,

- magazyny lekéw i sprzetu,

- brudownik ze sktadem porzagdkowym,

- pomieszczenie Pro-Morte,

- gabinet zabiegowy,

- pokdj pielggniarek,
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- W przeznaczonej do przebudowy czeéci parteru na pow. ok. 970,00 m? netto powinny znajdowacé
- pomieszczenia dezynfekcji i przygotowania 16zek,

- magazyn czystej bielizny,

- punkt pielegniarski,

- pokdj nadzoru pielegniarskiego,

- pracownia ECHO i HOLTER

W czesci dobudowywanej na patio na pow. 0k.250,00 m? netto powinna zostaé zaprojektowana
i wykonana Pracownia Hemodynamiki z zapleczem w ktérej sktad powinny wchodzi¢,

- sala hemodynamiki

- maszynownia

- sterownia

- pokdj pielegniarek dyzurnych,

- pokdj technikéw dyzurnych,

- magazyny,

- pomieszczenia przygotowania personelu,

- pomieszczenia przygotowania pacjenta, brudownik

Ponadto Pracownia Hemodynamiki powinna by¢ bezposrednio skomunikowana z oddzialem
t6zkowym oraz za pomoca windy ze Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym.

Uwagi szczegolne do warunkow p.poz.

1. System sygnalizacji pozaru

Dla projektowanego oddzialu nalezy skonfigurowa¢é centralke pozarowa POLON 6000 (jest
ona w posiadaniu szpitala);
2. Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
Zachowa¢ obecny System Audi Tech GSE-2000
3. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (dokumenty wydrukowa¢ w trzech egzemplarzach)
opracowac IBP dla poziomu parteru czesci przebudowywanej budynku — cze$¢ graficzna
opracowa¢ IBP Plan Sytuacyjny Szpitala — cze$¢ graficzna

Projektowa¢é i wykonywaé roboty zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie wymogow
p-poz.

Uwagi szczegolne do warunkow IT.

1. Zaprojektowac i wykonac odizolowang sie¢ LAN (cze¢sciowo w technologii swiattowodowej
ze switchem zgodnym z HP Aruba) kardiologicznego monitoringu pacjenta (kazde t6zko)
prowadzaca z sali chorych do pokoju lekarza dyzurnego, pokoju lekarzy, punktu
pielegniarskiego i pokoju kierownika oddziatu;

2. Przy projektowaniu i wykonawstwie robdét na sieciach komputerowych stosowaé tylko
i wylacznie osprzet typy patch panele, switche zgodne ze standardami stosowanymi
w szpitalu.

1.5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla Oddzialu Kardiologii Interwencyjnej
wraz z Pracownia Hemodynamiki wg zalaczonej koncepcji.
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Powierzchnia .

blok /nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa Wysokos¢ | Kubatura

pom. 5 3

[m’] [m] [m’]
BLOK E
E/1 Lazienka personelu me¢zczyzni 4,60 3,00 13,80
E/2 Lazienka personelu kobiety 4,60 3,00 13,80
E/3 Sktad porzadkowy 4,90 3,00 14,70
E /4 Pomieszczenie pro morte 10,20 3,00 30,60
E/5 Gabinet lekarski, sala odpraw 60,60 3,00 181,80
E /6 Gabinet pielegniarki oddziatowe;j 21,60 3,00 64,80
E /7 Sekretariat 19,80 3,00 59,40
E /8 Gabinet kierownika oddziatu 25,40 3,00 76,20
E /9 Lazienka 3,50 3,00 10,50
E /10 Korytarz 1 102,00 3,00 306,00
Razem 257,20 771,60
BLOK A

A/11 Pracownia echokardiografii + Holter 12,40 3,00 37,20
A /12 | Lazienka pacjentdw mezczyzni 5,90 3,00 17,70
A /13 | Lazienka pacjentow kobiety 4,90 3,00 14,70
A /14 |SalaINK (1) - 4 16zka 60,00 3,00 180,00
A /15 |SalaINK (2) - 4 16zka 63,00 3,00 189,00
A /16 |Sluza 3,20 3,00 9,60
A /17 |Lazienka 3,00 3,00 9,00
A /18 |Sala 1 t6zko 13,00 3,00 39,00
A /19 |Lazienka 3,00 3,00 9,00
A /20 | Pokoj lekarza dyzurnego (16zkowy) 14,50 3,00 43,50
A /21 |Magazyn 20,00 3,00 60,00
A /22 | Kuchenka 16,80 3,00 50,40
A /23 | Pokéj socjalny 18,40 3,00 55,20
A /24 |Lazienka 4,80 3,00 14,40
A /25 |Sala 2 t6zka 20,40 3,00 61,20
A /26 |Prysznic 4,00 3,00 12,00
A /27 |Sala 2 t6zka 20,10 3,00 60,30
A28 |wc 4,20 3,00 12,60
A /29 |Sala 1 16zko 16,70 3,00 50,10
A /30 |Lazienka 4,30 3,00 12,90
A /31 |Sala 2 t6zka 20,10 3,00 60,30
A /32 |Lazienka 4,60 3,00 13,80
A /33 | Pokéj pielegniarek 14,40 3,00 43,20
A /34 | Punkt pielggniarski 24,00 3,00 72,00
A /35 Gabinet zabiegowy 14,00 3,00 42.00
A /36 |Sala?2 t6zka 24,00 3,00 72,00
A /37 |Lazienka 4,00 3,00 12,00
A /38 |Sala 1 t6zko 18,90 3,00 56,70
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A /39 |Lazienka 4,10 3,00 12,30
A /40 Korytarz 2 24,70 3,00 74,10
A /41 | Magazynek 11,40 3,00 34,20
A /42 | Magazynek 6,60 3,00 19,80
A /43 | Lazienka niepetnosprawni 5,40 3,00 16,20
A /44 | Korytarz 3 146,00 3,00 438,00
Razem 634,80 1 904,40

Ogoétem 892,00 2 676,00

Pracownia Hemodynamiki — cze$s¢ dobudowana

Powierzchnia L,

Blol/nr Nazwa pomieszczenia uzytkowa Wysokosc | Kubatura

pom. 5 3

[m~] [m] [m’]

P/1 Korytarz 60,00 3,00 180,00
P/2 |Sluza 3,50/ 3,00 10,50
P/3 |Przygotowanie pacjenta 7,00 3,00 21,00
P/4 Przebieralnia 3,00 3,00 9,00
P/5 Wc pacjenta 3,00 3,00 9,00
P/6 |Brudownik 2,00 3,00 6,00
P/7 Pracownia hemodynamiki 56,00 3,00 168,00
P/8 Maszynownia 16,00 3,00 48,00
P/9 Sterownia koronarografu 14,00 3,00 42.00
P /10 |Przebieralnia personel 6,00 3,00 18,00
P/ 11 |Mycie personelu 5,00 3,00 15,00
P/12 | Wyjscie 2,00 3,00 6,00
P /13 |Pokéj pielegniarek 16,00 3,00 48,00
P/ 14 |Pokéj technikow 11,00 3,00 33,00
P/ 15 |Lazienka personelu 5,00 3,00 15,00
P/16 |Magazyn 5,00 3,00 15,00
P/ 17 |Pokéj lekarza dyzurnego + tazienka 16,00 3,00 48,00
P/ 18 |Korytarz 18,00 3,00 54,00
Razem 248,50 745,50

Powyzsze zestawienie powierzchni i kubatury stanowi jedynie ogdlne wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji projektowej. Pomieszczenia moga wymaga¢ dostosowania do aktualnych przepiséw.
Powierzchnie moga ulec zmianie ze wzgledu na zastosowanie réznych typow urzadzen
1 wyposazenia.

Ponadto Pracownia Hemodynamiki powinna by¢ bezposrednio skomunikowana z oddzialem
t6zkowym oraz za pomoca windy ze Szpitalnym Oddzialem Ratunkowym.

Odstepstwa sa mozliwe pod warunkiem spelnienia wymogow i zalozen funkcjonalnych oraz
zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami a takze wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/1 Lazienka personelu (kobiety) 4,60
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED o nate¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa

1 szt. wiszgca na stelazu podtynkowym

pisuar -
natryski 1 szt.
baterie natryskowe 1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/2 Lazienka personelu (meszczyzni) 4,60
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED o nate¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa

1 szt. wiszgca na stelazu podtynkowym

pisuar -
natryski 1 szt.
baterie natryskowe 1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/3 Brudownik / sklad porzadkowy 4,90
Zmiany dostosowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych do ustawienia myjki dezynfektora
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

bez zmian

wykonczenie §cian

oktadziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na pelng wysoko$¢ wszystkich $cian

malowanie i oktadziny

istniejace do od§wiezenia

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED o nate¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

zlew 1 szt.

bateria zlewozmywakowa 1 szt.

zawor czerpalny ze ztaczka do 1 szt.

weza

wpust podtogowy 1 szt.

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

inne

podejécie kanalizacyjne z podtogi @100, doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej tréjfazowe 400V
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/4 Pomieszczenie Pro Morte 10,20
Zmiany ‘Wykonanie $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji elektrycznych
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

dziatowe z plyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie $cian

$ciany i sufity tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

oktadziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na pelng wysoko$¢ wszystkich $cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wyktadzing $cienng

drzwi plytowe drewniane z wypetnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznica regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED o nateZeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 1 szt.

gniazda RTV -

umywalki -

baterie umywalkowe -

zlewozmywaki -

baterie zlewozmywakoéw -

natryski -

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wentylacja grawitacyjna z wentylatorem wyciggowym

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/S Pokoéj lekarzy z sala odpraw 60,60
Zmiany przystosowanie istniejacego pomieszczenia pod zmiang przeznaczenia na pokdj lekarski,
budowlane: przerébka instalacji elektrycznych i sanitarnych pod nowa funkcj¢ pomieszczenia

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

istniejace

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, w obrebie umywalki fartuch ze
$ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na $ciang 10cm antyelektrostatyczna

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa pelng o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna istniejace

rolety -

zaluzje wewnetrzne wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

o$wietlenie sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL 10 punktéw (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ potrdjne gniazdo

elektryczne podigczone do wydzielonego, dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace
zabezpieczenie uniemozliwiajace omytkowe podigczenie urzadzenia nie komputerowego)

gniazda wt. el. ogélne

min. 10 szt.

gniazda RTV

1 szt.

umywalki

1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna
wymagana klimatyzacja

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego
instalacja audio
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
E/é6 Pokoéj pielegniarki oddziatowej 21,60
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pokoj pielggniarki oddzialowej, wykonanie otworu drzwiowego, przebudowa
budowlane: instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, okladziny $cian na pelna wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng
drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilng o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala
okna istniejace

rolety/ zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna,
wymagana klimatyzacja

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
E/7 Sekretariat 19,80
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na sekretariat
budowlane: wykonanie otworu drzwiowego, przebudowa instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

istniejace

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na §cian¢ 10cm antyelektrostatyczna

drzwi plytowe drewniane z wypetnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznica regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna istniejace

rolety/ zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakoéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna,
wymagana klimatyzacja

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/8 PR, . . . 25,40
E/9 Pokéj kierownika oddziatu z wezlem sanitarnym 3,50
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pokdj kierownika oddziatu, wykonanie tazienki,
budowlane: Rozebranie $cianek dziatowych i wykonanie nowych, wykonanie otworu drzwiowego, przebudowa instalacji
elektrycznych i instalacji sanitarnych,

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, okladziny $cian na pelna wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng
drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa pelna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala
okna istniejace

rolety/ zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV 2 szt.
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

brodzik lub odptyw liniowy

baterie natryskowe

1

wentylacja, klimatyzacja

wezel sanitarny — wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zataczanym
wraz z o$wietleniem z op6Znionym wylaczeniem po wytaczeniu o$wietlenia,

wymagana wentylacja grawitacyjna,

wymagana klimatyzacja

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

fazienka: prysznic, miska ustgpowa i umywalka,
instalacja systemu przyzywowego
doprowadzenie separowanej sieci monitoringu pacjenta z kazdej sali t6zZkowej
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
E/10 Korytarz 102,00
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych aluminiowych przeszklonych $cianek dzialowych z drzwiami,
budowlane: mozliwa przebudowa instalacji elektrycznej

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

przeszklona witryna aluminiowa z profili zimnych, szkto bezpieczne P2A

wykonczenie §cian

$ciany tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi
od$wiezenie

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie,

sufit podwieszony

wykona¢ nowy

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm pradoprzewodzaca spawane z wyktadzing $cienng

drzwi wszystkie drzwi prowadzace do oddzialu wymieni¢ na nowe aluminiowe z kontrolg dostepu, profil zimny
szklenie szktem bezpiecznym pakiet P2A

okna -

rolety -

zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne min. 6 szt.

gniazda RTV -

umywalki -

baterie umywalkowe

miska ustgpowa

pisuar

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana na drzwiach wejsciowych na oddziat

instalacja p.poz

wymagana

inne

na $cianach uchwyto-porecze, odbojniki wg standardéw szpitala
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/11 Pracownia ECHO i HOLTER 12,40
Zmiany dostosowanie pomieszczenia do funkcji pokoju zabiegéw
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

sufity tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie,

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $cian¢ 10cm elektroprzewodzaca uktadana na tasmach
miedzianych klejem pradoprzewodzacym

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa petng o szerokosci minimum (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznica regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna -

rolety/zaluzje wewngtrzne

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakoéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (wg wymogéw),

gazy medyczne

wymagane: tlen i préznia po jednym gniezdzie (punkty poboru gazéw typu DIN; Gregersen lub Drager)
istniejace moga wymagac przebudowy

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego,
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/12 Lazienka pacjentow (meska) 5,90
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa

1 szt. wiszgca na stelazu podtynkowym

pisuar 1 szt.
natryski odptyw liniowy lub brodzik wpuszczany w posadzke
baterie natryskowe 1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego, lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/13 Lazienka pacjentow (damska) 4,90
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa

1 szt. wiszgca na stelazu podtynkowym

pisuar

natryski

odptyw liniowy lub brodzik wpuszczany w posadzke

baterie natryskowe

1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego, lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/14 L. 60,00
A/15 Sala INK 8-16zkowa 63,00
Zmiany Przebudowa i dostosowanie pomieszczen na dwie sale 4 16zkowe wraz przerébka budowlang oraz instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych.

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany konstrukcyjne

istniejace

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie

sufit podwieszony

zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

posadzka

typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm elektroprzewodzaca uktadana na taSmach
miedzianych klejem pradoprzewodzacym

drzwi

aluminiowe catkowicie przeszklone szklem bezpiecznym P2A lub ptytowe drewniane z wypehieniem ptyta
widérowa petng o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 110 cm z o$cieznicg regulowang oklejone ptytami z
tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami
szpitala.

okna

istniejace

zaluzje wewnetrzne lub rolety

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

o$wietlenie sali LED realizowane wg standardéw szpitala dla sal intensywnego nadzoru

punkty PEL

6 punktéw PEL (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + trzy gniazda elektryczne zwykte kolor biaty) — nadzor pielegniarski

gniazda wt. el. ogélne

2 gniazda na kazdej sali

gniazda RTV -

umywalki po 1 szt. na sali

zlewozmywak po 1 szt. na sali

baterie umywalkowe i jednouchwytowe tokciowe podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny fokciowe, podajnik na reczniki
zlewozmywakowe papierowe

wentylacja, klimatyzacja

wentylacja mechaniczna o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, klimatyzacja wymagana

gazy medyczne

w sufitowych mostach zasilajacych

instalacja kontroli dostgpu

system przyzywowy

wymagany

instalacja p.poz

wymagana

inne

Medyczne mosty zasilajace sufitowe dla czterech t6zek - 2 szt.

Sufitowo - mostowy system zasilajacy dla 4 stanowisk mocowany do stropu z dystrybucyjna belka giéwna
wykonang z aluminium z oddzielng strong monitoringu-wentylacji oraz infuzji. Belka gtéwna
oprzewodowana przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi z orurowaniem miedzianymi przewodami
dedykowanymi wytacznie do instalacji gazéw medycznych wyposazona jednostronnie od frontu w gniazda
elektryczne, teletechniczne i punkty poboru gazéw medycznych ze zintegrowanymi w dolnej czesci
poziomymi prowadnicami dla przesuwnych i obrotowych konsoli-wézkéw z pétkami i innym wyposazeniem
stanowiska wzmozonej i intensywnej terapii. Dolna krawedz belki gtéwnej na wysokos$ci od podtogi
uzgodnionej z zamawiajacym.

Gniazda elektryczne oraz komponent o§wietlenia miejscowego do badania/czytania w kanale pod katem 30
stopni (+/- 5%) w stosunku do plaszczyzny podtogi. Kanat z gniazdami elektrycznymi zasilanymi z sieci IT.
Kanat z gniazdami teletechnicznymi Kanat z punktami poboru gazéw medycznych na powierzchni czolowej
pod katem 90 stopni w stosunku do ptaszczyzny podlogi przez co nie ma potrzeby stosowania dozownikéw
wyposazonych w dodatkowe weze zasilajace.

Urzadzenie powinno by¢ fatwe w utrzymaniu czystosci — gladkie powierzchnie bez wystajacych elementéw
obudowy, front bez widocznych $rub lub nitéw mocujacych, bez ostrych krawedzi i kantéw. Konstrukcja
panela wyposazona w separowanych komory dla instalacji wewnetrznych panela wraz z pokrywami kanatow
i ostonami bocznymi panela wykonanymi z aluminium o grubo$ci 5 mm £10%. Nie dopuszcza si¢ pokryw i
oston bocznych wykonanych z tworzyw sztucznych. Grubo$¢ nosnych czgsci profilu aluminiowego min. 3
mm. Nie dopuszcza si¢ jednostki medycznej, w ktérej konstrukcyjne profile aluminiowe taczone sg ze soba
w technologii nitowania.

Konstrukcja belki gtéwnej wykonana z profili wielokomorowych z naturalnego aluminium anodowanego
elektrochemicznie, niewymagajaca pokrycia dodatkowa warstwa farby proszkowej. Pokrywy technologiczne
kanatéw na froncie malowane proszkowo w dowolnym kolorze wg RAL. Pokrywy czotowe i boczne z
otworami odwietrzajacymi bez jakichkolwiek widocznych $rub montazowych. Powierzchnia zestawu
odporna na promieniowanie UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.

Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazéw medycznych przez prostopadloscienny profili -
osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych i teletechnicznych.

Instalacja gaz6w medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podiaczenia zasilania jest wykonana
z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych wg EN ISO 13348. Rury sa oznaczone (znak lub
préba na powierzchni kazdej rury). Czgs¢ przylaczeniowa, czyli potaczenie z instalacja szpitalng gazéw
medycznych nastgpuje w przestrzeni mi¢dzystropowej gdzie s umieszczone zawory serwisowe a nie w samej
jednostce. Nie dopuszcza si¢ wezy elastycznych do rozprowadzenia gazow medycznych.

Wewnatrz belki gtéwnej przewody elektryczne i teletechniczne oraz orurowanie gazéw medycznych
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wykonane z rur miedzianych od podiaczenia do instalacji szpitala w zwiesiach do punktéw poboru gazéw
medycznych. Nie dopuszcza si¢ wezy elastycznych do rozprowadzenia gazéw medycznych.

Kanat elektryczno- o$wietleniowy umozliwiajacy zamocowanie gniazd elektrycznych nachylony w stosunku
do ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja jest ergonomiczna i umozliwia fatwe uzytkowanie gniazd
elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu, natomiast
punktéw poboru gazéw medycznych prostopadle do ptaszczyzny podlogi przez co nie ma potrzeby
stosowania dozownikéw wyposazonych w dodatkowe weze zasilajace. Tylna $ciana jednostki medycznej
gladka, prostopadta do ptaszczyzny podlogi co pozwala na instalacj¢ systemu blisko §ciany lub okien.
Jednostka poprzez swoja modutowa budowe umozliwiajaca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu
eksploatacji domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazéw medycznych bez potrzeby demontazu
systemu. Podstawa punktu poboru jest potaczona z wewngtrzng instalacja gazéw medycznych za pomoca
roztaczalnego ztacza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletna wymian¢ punktu poboru PN
EN ISO 7396-1 ,,Systemy rurociaggowe do gazéw medycznych".

Jednostka medyczna wyposazona w zintegrowany system monitorujaco- alarmowy gazéw medycznych.
System zainstalowany na frontowej $cianie jednostki. System monitorujaco- alarmowy jednostki z
dotykowym kolorowym ekranem wykonanym w technologii LCD umozliwiajacy podiaczenie analogowych
czujnikéw (4-20mA) zrédet zasilania oraz aktualny ptynny odczyt parametréw instalacji gazéw medycznych
czujnikami o warto$ci (4-20mA). Na ekranie LCD wyS$wietlany jest aktualny poziom ci$nienia w sieci
gazéw medycznych zasilajacych jednostke — poprzez zobrazowane manometry. Mozliwos¢ ustawiania
warto$ci minimalnych i maksymalnych granicznych. System umozliwiajacy przesylanie wszystkich
informacji do odbiorcy zewnetrznego poprzez ztacze komunikacyjne oraz aktywacje alarmu.

Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i
monitoringu na frontowej $cianie mostu.

W dolnej cz¢sci belki gléwnej tor jezdny dla przesuwnego i obrotowego wézka strony monitoringu -
wentylacji oraz wézka strony infuzji. Wézki - zestawy nosne poruszajace si¢ po torach jezdnych na
fozyskach tocznych, ktére sa wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu. Wytrzymato$¢ i no$nosé
systemu jezdnych - testowane na wytrzymato$¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1.

Most medyczny nie emituje ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego EMC. Zgodno$¢ z
PN EN 60601-1-2

Gniazda elektryczne oraz punkty poboru gazéw medycznych rozmieszczone symetrycznie na frontowej
$cianie jednostki po jej obu stronach, infuzyjnej i monitoringu. Nie dopuszcza si¢ gniazd rozmieszczonych
tylko po jednej ze stron.

Wyposazenie na 1 stanowisko 16zkowe

Punkty poboru gazéw zakonczy¢ gniazdami DIN (typ Gregersen lub Drager) zainstalowane na froncie belki
gtéwnej mostu w ptaszczyznie prostopadiej do podtogi ponizej kanatéw elektrycznych. (Podstawa punktu
poboru powinna by¢ potaczona z wewngtrzng instalacja gazéw medycznych za pomoca systemu
rozlaczalnego, co umozliwia uzytkownikowi wymian¢ kompletnego punktu poboru na nowy bez
koniecznosci lutowania):

- 2 x punkt poboru gazu medycznego Tlen-O2;

- 2 x punkt poboru gazu medycznego Préznia-VAC;

- 2 x punkt poboru gazu medycznego Spre¢zonego Powietrze-AIR;

- 1 x system monitorujaco - alarmowy dla mostu 4 stanowiskowego z dotykowym kolorowym ekranem
wykonanym w technologii LCD umozliwiajacy ptynny odczyt parametréw instalacji gazéw medycznych z
czujnikami o warto$ci (4-20mA).

Separowany kanat instalacyjny gazéw medycznych bezwzglednie i separowany kanat elektryczny

Gniazda elektryczne zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng oraz automatycznym zabezpieczeniem
otworkéw wtykowych przed ingerencja pacjenta z licowane z powierzchnia belki gtéwnej mostu (nie
dopuszcza si¢ gniazd elektrycznych nabudowanych). Potowa gniazd po stronie monitoringu, a potowa po
stronie infuzji:

- 1 x gniazdo 230V/16A zasilania podstawowego (kolor biaty)

- 2 x gniazdo 230V 16A zasilania rezerwowanego (kolor pomaranczowy)

- 3 x gniazdo 230V/16A DATA na oddzielnym obwodzie (kolor czerwony)

- 10 x gniazdo 230V/16A z dioda kontrolng LED na 3 obwodach IT (kolor zielony)

- 10 x gniazdo wyréwnania potencjalu

Teletechnika i przesylanie danych:

- 4 x gniazdo RJ45 Cat. 6 a — gérny profil elektryczno-o§wietleniowy;

- 1 x boks do zabudowania gniazda systemu przyzywowego (zabudowa gniazda przez dostawcg instalacji
przyzywowej);

Dostep oraz wszelkie naprawy i konserwacja dokonywane przy punktach poboru gazéw medycznych oraz
gniazdach elektrycznych wraz z ich ewentualng wymiana powinny by¢ wykonywane od czota panela.
Ponadto jednostka powinna umozliwia¢ w przysziosci proste domontowanie dodatkowych punktéw poboru
gazéw medycznych i gniazd bez potrzeby demontazu systemu

Komponenty o$wietleniowe:

- 1 x o$wietlenie ogélne posrednie w technologii LED o mocy max. 2x28W ( 8000lm+/-5%) - wlacznik przy
wejsciu do sali;

- 1 x o$wietlenie miejscowe w technologii LED o mocy max. 1 x 14W (2200lm+/-5%) -);; wlacznik na
froncie belki gtéwnej mostu

- 1 x o$wietlenie nocne posrednie w technologii LED o mocy 3,5 W (+/-5%) - wiacznik na froncie belki
gtéwnej mostu lub przy wejéciu do sali (do uzgodnienia z uzytkownikiem);

Komponenty o§wietlenia ogdlnego i nocnego umieszczone na gérnej ptaszczyznie modutu emitujace
strumien $wiatta skierowany na sufit. Nie dopuszcza si¢ usytuowania opraw o§wietleniowych w dolnej
czesci panelu medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie moga wystawac poza obrys profilu aluminiowego.
Dyfuzor o$wietlenia ogdélnego i nocnego na gérnej ptaszczyznie belki gléwnej mostu jednolity na catej
dtugosci jednostki do nogi mostu, nie przezroczysty tj. opalizowany lub mleczny, ograniczajacy zjawisko
ol$nienia i nie przestonigty Zadnym elementem konstrukcyjnym np. perforowana ostong, blachg z miejscowo
wytloczonymi otworami.
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Akcesoria mocowane na state do gérnej krawedzi frontu mostu:
- 2 x szyna medyczna typ DIN 25x10mm dhugosci 400mm +/-10% (jedna po stronie monitoringu, a druga
po stronie infuzji. Wytrzymato$¢ i no$nos¢ szyn medycznych testowane na wytrzymatos¢ obciazeniowa
zgodnie z norma IEC 60601-1.
- 1 x Przesuwny obrotowy wézek strony monitoring + wentylacja z hamulcem ciernym poziomego
przesuwu wézka z pionowym 1 drazkiem o $rednicy 38mm i dlugosci min.1000mm z 3 pétkami o wy-
miarach 300x350mm (+/- 5%) wyposazonymi w 2 boczne szyny sprzgtowe 25x10mm kazda. Ponadto 1 x
pozioma szyna medyczna 25x10mm o dhugosci 300mm (+/- 5%) z uchwytem do drazka ¢38 mm;
- 1 x Lampa zabiegowa w technologii LED, na wysiegniku gigtkim dtugosci 800 mm, mocowana do szyny
medycznej. NatezZenie o$wietlenia 20.000 Lx(+/-5%) z odlegtoéci 0,5m., temperatura barwowa 3500K (+/-
5%), moc max. 6W. Wylacznik lampy na gornej czg¢sci klosza.
- 1 x system parawanowy ostaniajacy stanowisko t6zkowe z dwéch bocznych stron z zastonka zmywal-na na
stelazu mocowanym do sufitu (strona boczna i tylna w nogach pacjenta)
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiggnikéw/ramion infuzyjnych mocowany do nogi nad belka
gtéwna mostu:
1) Pierwszy wysiggnik dwuramienny przegubowo — obrotowy w zakresie 180°, tamany o catkowitej
dhugosci min. 1290mm +3% z drazkiem ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i dtugo$ci min. 900mm
(+/- 5%) wyposazonym w min. 4 uchwyty na butle infuzyjne oraz 4 haczyki na worki usta-wione pod
katem 90st., ktére poprzez swoja budowe uchwytu umozliwia ptynna i natychmiastowa
2) Drugie ramig¢ o dtugo$ci catkowitej min. 740mm +3% wyposazone mobilny drazek o $rednicy 20mm
+5% ze stali nierdzewnej o dlugos$ci min. 500mm. Rami¢ o no$nosci min. 20kg.
3) Trzecie rami¢ o dlugos$ci catkowitej min. 540mm +3% wyposazone w drazek ze stali nierdzewnej o
dhugosci min.700mm *3%. Rami¢ o wytrzymatosci min. 30kg.
Wytrzymatos$¢ i no§no$¢ systemu ramion infuzyjnych - testowane na wytrzymato$¢ obciazeniowa zgod-nie
z norma IEC 60601-1
Akcesoria wyposazenia stanowiska ze stali nierdzewnej, takie jak rury no$ne wozkow, szyny sprzgtowe
potek, koszyki na cewniki oraz wszelki osprzet niezbgdny do pielggnacji pacjenta wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3.

Powyzej przedstawiono przykladowe wyposazenie mostu — ostateczng wersje
nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem

Nad umywalka lustro wklejone 60x80cm
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/16 3,20
A/17 Sala chorych 1-t6zkowa z wezlem sanitarnym i §luza 3,00
A/18 13,00
Zmiany Przebudowa i dostosowanie pomieszczen na 1 16zkowa sal¢ z weztem sanitarnym i $luza wraz przerébka budowlang oraz
budowlane: instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

konstrukcyjne istniejace, $cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

$ciany tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, okladziny $cian na pelna wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

posadzka

typu rulonowego PCV z wywinigciem na $cian¢ 10cm elektroprzewodzaca uktadana na tasmach
miedzianych klejem pradoprzewodzacym

drzwi

aluminiowe calkowicie przeszklone szklem bezpiecznym P2A prowadzace do $luzy jak i sali chorych
szerokosci w $wietle oécieznicy 110 cm, do wezla sanitarnego ptytowe drewniane z wypetnieniem ptyta
widérowa petng o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm z oécieznica regulowana oklejone ptytami z
tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami
szpitala. w dolnej czg$ci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu
powietrza.

okna

istniejace

rolety

zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

oswietlenie sali chorych LED realizowane wg standardow szpitala:

1", o$wietlenie podstawowe — w panelu nadtézkowym z tacznika $wiecznikowego przy wejsciu do sali

2", o$wietlenie rezerwowe — w panelu nadtézkowym z tacznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali

3", o$wietlenie nocne o niskim strumieniu $wietlnym — w panelu nadtézkowym z tgcznika $wiecznikowego
przy wejsciu do sali

4. o$wietlenie podstawowe $cienne nad umywalka — z facznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali

5. o$wietlenie pacjenta — z przylézkowego tacznika instalacji przyzywowej (przy kazdym t6Zku pacjenta)
“- sposéb wykonania zapewniajacy o$wietlenie posrednie skierowane ku gérze

punkty PEL

1 punkt (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne

2 gniazda przy kazdym 16zku

gniazda RTV min. 1 szt.
umywalki 1 szt. sala chorych
1 szt. §luza

1 szt. wezel sanitarny

baterie umywalkowe

3 szt. (jednouchwytowa tokciowa) podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny fokciowe, podajnik na r¢czniki

papierowe
miska ustgpowa 1 szt.
natryski brodzik wpuszczany w podtoge lub odplyw liniowy
baterie natryskowe 1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wezel sanitarny — wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciaggowym zatgczanym
wraz z o$wietleniem z op6znionym wytaczeniem po wyltaczeniu o$wietlenia,
kazda sala chorych — wymagana wentylacja grawitacyjna,

gazy medyczne

w panelach nadiézkowych -tlen, préznia i sprezone powietrze po dwa gniazda

instalacja kontroli dostgpu

system przyzywowy

wymagany

instalacja p.poz

wymagana

inne

Panele nadl6zkowe (wyposazenie):
nad kazdym 16zkiem chorego wyposazone w:
- o$wietlenie,
- gniazdo: telefoniczne, komputerowe (4 x gniazdo RJ45 Cat. 6a);
- gniazda wtykowe elektryczne:
Gniazda elektryczne zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng oraz automatycznym zabezpieczeniem
otwork6éw wtykowych przed ingerencja pacjenta zlicowane z powierzchnig panelu (nie dopuszcza si¢
gniazd elektrycznych nabudowanych).
6 x gniazdo 230V/16A zasilania podstawowego (kolor biaty)
4 x gniazdo 230V/16A zasilanie rezerwowane (kolor zielony)
3 x gniazdo 230V/16A DATA zasilanie separowane (kolor czerwony)
4 x gniazdo wyréwnania potencjatu,
1 x gniazdo systemu przyzywowego
- panel nadtézkowy na gérnej i dolnej krawedzi czgsci frontowej wyposazony w zintegrowane z obudowa
szyny medyczne w standardzie DIN 25 x10mm, przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw jak pétki dla
kardiomonitora, wieszaki dla kropléwek lub pomp infuzyjnych itp.
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Odizolowana sie¢ monitoringu pacjenta z kazdego 16zka do punktu pielegniarskiego, pokoju lekarza
dyzurnego, pokoju lekarzy i pokoju kierownika oddziatu
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/19 .. . . 3,00
A/20 Pokdj lekarza dyzurnego z wezlem sanitarnym 14,50
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pokdj lekarza dyzurnego, przebudowa tazienki,
budowlane: Rozebranie $cianek dziatowych i wykonanie nowych, wykonanie otworu drzwiowego, przebudowa instalacji
elektrycznych i instalacji sanitarnych,

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, okladziny $cian na pelna wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng
drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala
okna istniejace

rolety/ zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sklada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV 2 szt.
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

brodzik lub odptyw liniowy

baterie natryskowe

1

wentylacja, klimatyzacja

wezel sanitarny — wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zataczanym
wraz z o$wietleniem z op6Znionym wylaczeniem po wytaczeniu o$wietlenia,

wymagana wentylacja grawitacyjna,

wymagana klimatyzacja

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

fazienka: prysznic, miska ustgpowa i umywalka,
instalacja systemu przyzywowego
doprowadzenie separowanej sieci monitoringu pacjenta z kazdej sali t6zZkowej
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . 5
projektowanego projektowanego [m-]
A/21 Magazyn 20,00
Zmiany Bez zmian
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie,

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng
drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilng o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala
okna -

rolety/ zaluzje wewnetrzne

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

gniazda wt. el. ogélne

4 szt.

gniazda RTV

umywalki

baterie umywalkowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

zgodnie z przepisami

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/22 Kuchenka oddzialowa 16,80
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na kuchenke oddzialowa przebudowa instalacji elektrycznych i instalacji
budowlane: sanitarnych,

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na §cian¢ 10cm antyelektrostatyczna

drzwi plytowe drewniane z wypetnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznica regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna istniejace

rolety/ zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

1 punkt (jeden punkt PEL skiada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 6szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki 1 szt.
baterie zlewozmywakoéw 1 szt.
natryski -

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

zgodnie z przepisami

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/23 Pokéj socjalny 18,40
Zmiany Zmiana przeznaczenia pomieszczenia na pokoj socjalny przebudowa instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych,
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

$cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5cm

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrebie umywalki i
zlewozmywaka ze $ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na §cian¢ 10cm antyelektrostatyczna

drzwi plytowe drewniane z wypetnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznica regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna -

rolety/ zaluzje wewnetrzne

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkt (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 6szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakoéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

zgodnie z przepisami

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/24 Lazienka 4,80
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe 1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa 1 szt.

pisuar -

natryski brodzik wpuszczany w podtogg lub odptyw liniowy

baterie natryskowe

1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/25 L. 20,40
A27 Sala chorych 2-t6zkowa 20,10
Zmiany Przebudowa i dostosowanie pomieszczen na 2 16zkowa sal¢ wraz przerébka budowlang oraz instalacji elektrycznych i
budowlane: sanitarnych.

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

konstrukcyjne istniejace, $cianki dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, oktadziny $cian na petng wysokos$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm elektroprzewodzaca uktadana na taSmach
miedzianych klejem pradoprzewodzacym

drzwi aluminiowe catkowicie przeszklone szklem bezpiecznym P2A prowadzace do $luzy jak i sali chorych
szerokosci w $wietle o$cieznicy 110 cm,

okna istniejace

rolety -

Zaluzje wewnetrzne wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

o$wietlenie o$wietlenie sali chorych LED realizowane wg standardéw szpitala:
17, o$wietlenie podstawowe — w panelu nadtézkowym z tacznika $wiecznikowego przy wejsciu do sali
2", o$wietlenie rezerwowe — w panelu nadtézkowym z tacznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali
3", o$wietlenie nocne o niskim strumieniu $wietlnym — w panelu nadt6zkowym z tacznika $wiecznikowego
przy wejsciu do sali
4. o$wietlenie podstawowe $cienne nad umywalka — z facznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali
5. o$wietlenie pacjenta — z przylézkowego tacznika instalacji przyzywowej (przy kazdym t6zku pacjenta)
“- spos6b wykonania zapewniajacy o$wietlenie posrednie skierowane ku gérze

punkty PEL 1 punkt (jeden punkt PEL skiada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne

podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podltaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne

2 gniazda przy kazdym 16zku

gniazda RTV

min. 1 szt.

umywalki

1 szt. sala chorych

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa) podajniki na mydlo i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na r¢czniki
papierowe

miska ustgpowa

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

kazda sala chorych — wymagana wentylacja grawitacyjna,

gazy medyczne

w panelach nadi6zkowych — tlen, préznia i spr¢zone powietrze po dwa gniazda na kazde 16zko

instalacja kontroli dostgpu

system przyzywowy

wymagany

instalacja p.poz

wymagana

inne

Panele nadlézkowe (wyposazenie):

nad kazdym 16zkiem chorego wyposazone w:

- o$wietlenie,

- gniazdo: telefoniczne, komputerowe (4 x gniazdo RJ45 Cat. 6a);

- gniazda wtykowe elektryczne:

Gniazda elektryczne zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng oraz automatycznym zabezpieczeniem
otworkéw wtykowych przed ingerencja pacjenta zlicowane z powierzchnia panelu (nie dopuszcza si¢
gniazd elektrycznych nabudowanych).

6 x gniazdo 230V/16A zasilania podstawowego (kolor biaty)

4 x gniazdo 230V/16A zasilanie rezerwowane (kolor zielony)

3 x gniazdo 230V/16A DATA zasilanie separowane (kolor czerwony)

4 x gniazdo wyréwnania potencjatu,

1 x gniazdo systemu przyzywowego

- panel nadl6zkowy na gérnej i dolnej krawedzi cze$ci frontowej wyposazony w zintegrowane z obudowa

szyny medyczne w standardzie DIN 25 x10mm, przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw jak potki dla

kardiomonitora, wieszaki dla kroplowek lub pomp infuzyjnych itp.

Odizolowana sie¢ monitoringu pacjenta z kazdego 16zka do punktu pielggniarskiego, pokoju lekarza
dyzurnego, pokoju lekarzy i pokoju kierownika oddziatu
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/26 Lazienka 4,00
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa

pisuar

natryski

brodzik wpuszczany w podtogg lub odptyw liniowy

baterie natryskowe

1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/28 wC 4,20
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe 1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa 1 szt.

pisuar -

natryski -

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/291A/30 16,70 i 4,30
A/311iA/32 Sala chorych 2-16zkowa z wezlem sanitarnym 20,10 4,60
A/36iA37 24,00 i 4,00
Zmiany Przebudowa i dostosowanie pomieszczen na 2 16zkowe sale z we¢ztami sanitarnymi wraz przerébka budowlang oraz
budowlane: instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

konstrukcyjne istniejace, $cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

$ciany tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV, okladziny $cian na pelna wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV — wezet
sanitarny

sufit podwieszony

zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

posadzka

typu rulonowego PCV z wywinigciem na $cian¢ 10cm elektroprzewodzaca uktadana na tasmach
miedzianych klejem pradoprzewodzacym

drzwi

aluminiowe calkowicie przeszklone szklem bezpiecznym P2A prowadzace do sali chorych szerokosci w
$wietle o$cieznicy 110 cm, do wezta sanitarnego plytowe drewniane z wypelieniem plyta wiérowa petng o
szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm z o$cieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego
dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czesci
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna

istniejace

rolety

Zaluzje wewnetrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

oswietlenie sali chorych LED realizowane wg standardow szpitala:

17, o$wietlenie podstawowe — w panelu nadtézkowym z tacznika $wiecznikowego przy wejsciu do sali

2", o$wietlenie rezerwowe — w panelu nadtézkowym z tacznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali

3", o$wietlenie nocne o niskim strumieniu $wietlnym — w panelu nadt6zkowym z tacznika $wiecznikowego
przy wejsciu do sali

4. o$wietlenie podstawowe $cienne nad umywalka — z facznika §wiecznikowego przy wejsciu do sali

5. o$wietlenie pacjenta — z przylézkowego tacznika instalacji przyzywowej (przy kazdym t6zku pacjenta)
“- spos6b wykonania zapewniajacy o$wietlenie posrednie skierowane ku gérze

punkty PEL

1 punkt (jeden punkt PEL skiada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne

2 gniazda przy kazdym 16zku

gniazda RTV

min. 1 szt.

umywalki

1 szt. sala chorych
1 szt. wezel sanitarny

baterie umywalkowe

2 szt. (jednouchwytowa tokciowa) podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na r¢czniki

papierowe
miska ustgpowa 1 szt.
natryski brodzik wpuszczany w podtoge lub odplyw liniowy
baterie natryskowe 1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wezel sanitarny — wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciaggowym zatgczanym
wraz z o$wietleniem z op6znionym wytaczeniem po wytaczeniu o$wietlenia,
kazda sala chorych — wymagana wentylacja grawitacyjna,

gazy medyczne

w panelach nadiézkowych -tlen, préznia i sprezone powietrze po dwa gniazda na kazde 16zko

instalacja kontroli dostgpu

system przyzywowy

wymagany

instalacja p.poz

wymagana

inne

Panele nadl6zkowe (wyposazenie):
nad kazdym 16zkiem chorego wyposazone w:
- o$wietlenie,
- gniazdo: telefoniczne, komputerowe (4 x gniazdo RJ45 Cat. 6a);
- gniazda wtykowe elektryczne:
Gniazda elektryczne zgodne z PN z dioda/ lampka kontrolng oraz automatycznym zabezpieczeniem
otwork6éw wtykowych przed ingerencja pacjenta zlicowane z powierzchnig panelu (nie dopuszcza si¢
gniazd elektrycznych nabudowanych).
6 x gniazdo 230V/16A zasilania podstawowego (kolor biaty)
4 x gniazdo 230V/16A zasilanie rezerwowane (kolor zielony)
3 x gniazdo 230V/16A DATA zasilanie separowane (kolor czerwony)
4 x gniazdo wyréwnania potencjatu,
1 x gniazdo systemu przyzywowego
- panel nadtézkowy na gérnej i dolnej krawedzi czgsci frontowej wyposazony w zintegrowane z obudowa
szyny medyczne w standardzie DIN 25 x10mm, przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw jak pétki dla
kardiomonitora, wieszaki dla kropléwek lub pomp infuzyjnych itp.
Odizolowana sie¢ monitoringu pacjenta z kazdego 16zka do punktu pielggniarskiego, pokoju lekarza
dyzurnego, pokoju lekarzy i pokoju kierownika oddziatu
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/33 Pokdj pielegniarek 14,40
Zmiany Wykonanie $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

konstrukcyjne istniejace, $cianki dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch ze $ciennej wyktadziny
PCV w obrebie umywalki

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na $ciang 10cm antyelektrostatyczna
drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa pelng o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami Acrovin zgodnie ze standardami szpitala
okna istniejace
rolety -
Zaluzje wewnetrzne wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)
o$wietlenie sufitowe LED o natezeniu zgodnym z PN-EN-12464-1
punkty PEL 2 punkty (jeden punkt PEL skiada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ potréjne gniazdo elektryczne

podtaczone do wydzielonego, dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego)

gniazda wt. el. ogélne 8 szt.
gniazda RTV 1 szt.
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

baterie zlewozmywakéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego
instalacja audiowizualna
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/35 Gabinet zabiegowy 14,00
Zmiany dostosowanie pomieszczenia do funkcji pokoju zabiegéw
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

konstrukcyjne istniejace, $cianki dzialowe z plyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

sufity tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian na pelng wysoko$¢ ze $ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci minimum (w $wietle ocieznicy) 110 cm|
z ocieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna istniejace

rolety/zaluzje wewngtrzne

wymagane poziome lub pionowe (zmywalne)

oswietlenie

sufitowe LED o natezeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

zlewozmywaki

1 szt. jednokomorowy z ociekaczem

baterie zlewozmywakéw

1 szt. jednouchwytowa tokciowa

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (wg wymogdéw),
wymagana klimatyzacja,

gazy medyczne

wymagane: tlen, préznia i sprezone powietrze po jednym gniezdzie (punkty poboru gazéw typu DIN;
Gregersen lub Drager)

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego,
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/34 Punkt pielegniarski 24,00
Zmiany dostosowanie pomieszczenia do funkcji punktu pielggniarskiego
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

istniejace

wykonczenie §cian

sufity tynk kat. IV z gladzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie, fartuch w obrgbie umywalki ze
$ciennej wyktadziny PCV

sufit podwieszony

ewentualna zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

posadzka

typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wyktadzing $cienng

drzwi

okna

rolety/zaluzje wewngtrzne

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

2 punkty (jeden punkt PEL sktada si¢ z czterech pojedynczych gniazd RJ45+ trzy gniazda elektryczne
podtaczone do wydzielonego dedykowanego obwodu elektrycznego, posiadajace zabezpieczenie
uniemozliwiajace omytkowe podlaczenie urzadzenia nie komputerowego tzw. gniazda separowane kolor
czerwony + dwa gniazda elektryczne zwykle kolor bialy)

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.
gniazda RTV -
umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe

1 szt. (jednouchwytowa tokciowa)
podajniki na mydto i ptyn dezynfekcyjny tokciowe, podajnik na reczniki papierowe

wentylacja, klimatyzacja

wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna (wg wymogéw),

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

wymagana

inne

instalacja systemu przyzywowego,
separowana sie¢ monitoringu pacjenta z kazdego 16zka do punktu pielggniarskiego, pokoju lekarza
dyzurnego, pokoju lekarzy i pokoju kierownika oddziatu
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]

A/40 Korvtarz 24,70

Al44 ¥ 146,00
Zmiany uktad przestrzenny bez zmian, mozliwa przebudowa instalacji elektryczne;j
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

bez zmian

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi
od$wiezenie

malowanie i oktadziny

wielowarstwowa powtoka malarska odporna na zmywanie i szorowanie - od§wiezenie

sufit podwieszony

wykona¢ nowy

posadzka

typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciang¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi

okna

rolety

zaluzje wewnetrzne

oswietlenie

sufitowe LED o nat¢Zeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL

gniazda wt. el. ogélne

12 szt.

gniazda RTV

umywalki

baterie umywalkowe

miska ustgpowa

pisuar

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana na drzwiach wejsciowych na oddziat

instalacja p.poz

wymagana

inne

na $cianach uchwyto-porecze, odbojniki wg standardéw szpitala
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Nr pomieszczenia . . . Pow. pomieszczenia
. Nazwa pomieszczenia projektowanego . >
projektowanego projektowanego [m-]
A/41 . 11,40
A/42 Magazynki 6,60
Zmiany Wykonanie §cianek dzialowych, wstawienie drzwi, przebudowa instalacji elektrycznych
budowlane:

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

Sciany

dziatowe g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie $cian

$ciany tynk kat. IV z gtadzig gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i okladziny

wielowarstwowa powloka malarska odporna na zmywanie i szorowanie,

sufit podwieszony

wykona¢ nowe

posadzka typu rulonowe PCV z wywinigciem na §cian¢ 10cm antyelektrostatyczna

drzwi plytowe drewniane z wypetnieniem ptyta wiérowa petna o szerokosci (w $wietle oscieznicy) 90 cm
z o$cieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED o natezeniu zgodnym z PN-EN-12464-1

punkty PEL nie wymagane

gniazda wt. el. ogélne 4 szt.

gniazda RTV -

umywalki -

baterie umywalkowe -

zlewozmywaki -

baterie zlewozmywakéw

natryski

baterie natryskowe

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

wymagana

instalacja p.poz

wymagana

inne
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. . Pow. pomieszczenia
Nr pomieszczenia . . . .
. Nazwa pomieszczenia projektowanego projektowanego
projektowanego [m?]
A/43 Lazienka dla NPS 5,40
Zmiany zmiana ukladu przestrzennego, wykonanie nowych $cianek dziatowych, wstawienie drzwi, wykonanie instalacji
budowlane: elektrycznych i sanitarnych

Wymagania budowlane dotyczace pomieszczenia

Element budowlany

Wymagania

$ciany

dzialowe z ptyt g-k grubosci 12,5 cm,

wykonczenie §cian

Sciany i sufity tynk kat. IV z gladzia gipsowa, miejscowe zabudowy instalacji ptytami kartonowo-gipsowymi

malowanie i oktadziny

okladziny $cian ze $ciennej wyktadziny PCV na peing wysoko$¢ wszystkich §cian

sufit podwieszony

posadzka typu rulonowego PCV z wywinigciem na $ciane¢ 10cm antyelektrostatyczna spawane z wykladzing §cienng

drzwi plytowe drewniane z wypelnieniem ptyta wiérowa peilna o szerokosci (w $wietle o$cieznicy) 90 cm
z oscieznicg regulowang oklejone ptytami z tworzywa sztucznego dopuszczonymi do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia zgodnie ze standardami szpitala. w dolnej czgsci otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.

okna -

rolety -

Zaluzje wewnetrzne -

o$wietlenie sufitowe LED i miejscowe nad umywalka LED

punkty PEL -

gniazda wt. el. ogélne 2 szt.

gniazda RTV -

umywalki 1 szt.

baterie umywalkowe 1 szt. jednouchwytowe

miska ustgpowa 1 szt.

pisuar -

natryski odptyw liniowy lub brodzik wpuszczony w posadzke

baterie natryskowe

1 szt.

wentylacja, klimatyzacja

wymagana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem wyciggowym zalagczanym wraz
z o$wietleniem z opéznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia,

gazy medyczne

instalacja kontroli dostgpu

instalacja p.poz

‘Wymagana

inne

lustro wklejone nad umywalka 60x80cm

Pracownia Hemodynamiki

Pomieszczenia dobudowywanej czesci pracowni nalezy wykona¢ w technologii kontenerowej lub
tradycyjnej murowanej. Cata pracowni¢ zaprojektowac i wykona¢ w standardzie zgodnym dla tego
typu obiektow uwzgledniajagc wszystkie niezbedne instalacje elektryczne silno- 1 stabopradowe,
instalacje sanitarne i wykonczenie pomieszczen.

Winda szpitalna

Winda winna mie¢ udzwig minimum 1600kg (21 os6b) i minimalne wymiary kabiny
1400x2400mm oraz szeroko$¢ drzwi 1200mm
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA.
2.1 Wymagania ogdlne.
Stosowane do przebudowy i budowy materialy, wyroby lub elementy, zwtaszcza mogace
wydziela¢ zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia, powinny mie¢ przed wbudowaniem
pozytywna ocen¢ higienicznosanitarng uzyskang przez producenta tych produktow. Ich
wbudowanie bez zaswiadczenia o dokonaniu (przez wtasciwe jednostki badawcze) oceny
higieniczno-sanitarnej dopuszczajacej do ich stosowania jest zabronione. Stosowanie tych i
innych materiatbw wymaga przestrzegania instrukcji producenta co do sposobu ich
wykorzystania na budowie.
Stosowanie wszelkich materialéw 1 wyrobéw wymaga od wykonawcy dostarczenia
odpowiednich atestow lub aprobat itp. $wiadectw dopuszczenia tych materiatéw i wyrobéw do
uzycia w budownictwie. Wspomniane wyzej §wiadectwa, atesty, aprobaty itp. powinny wej$¢
w sktad dokumentacji powykonawczej.
Do prac wykonczeniowych nalezy uzywa¢ materialéw o najwyzszych parametrach
technicznych i najlepszej jakosci, odpowiadajacych potrzebom standardu wykonczenia
pomieszczen w obiektach stuzby zdrowia. Wszystkie materiaty uzywane do wykonczenia
obiektu muszg posiada¢ atesty dopuszczajagce ich stosowanie w obiektach uzytecznosci
publicznej i w obiektach stuzby zdrowia.
Przewiduje si¢ stosowanie materialtdéw wykonczeniowych niepalnych lub co najmniej trudno
zapalnych, posiadajacych atesty upowaznionych polskich instytucji.
2.2 Wymagania ogélnobudowlane, instalacyjne i wykonczeniowe
Wszystkie pomieszczenia nalezy projektowaé i wykona¢ wg rozporzadzenia MINISTRA
ZDROWIA 7z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegbtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, m.in.:
» Podlogi wykonuje si¢ z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcjg.
» Potaczenie Scian z podtogami jest wykonane w sposéb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.
» Przepisow ust. 1 i 2 nie stosuje si¢ do pomieszczen administracyjnych i socjalnych, poradni.
» Pomieszczenia i urzadzenia wymagajace utrzymania aseptyki i wyposazenie tych pomieszczen
powinny umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcjg.
» W przypadku koniecznoSci zastosowania sufitow podwieszonych w pomieszczeniach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, w szczegélnosci w salach operacyjnych
1 porodowych, pokojach 16zkowych przystosowanych do odbioru porodu, pokojach 16zkowych na
oddziatach anestezjologii 1 intensywnej terapii, salach pooperacyjnych, salach oparzeniowych
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania i przerobu krwi w centrum, sufity te sa
wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnos¢ powierzchni oraz umozliwiajacy ich mycie
1 dezynfekcje.
» Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach, przez ktére odbywa si¢ ruch pacjentéw na tézkach,
umozliwiaten ruch.
» Lozka w pokojach t6zkowych sa dostgpne z trzech stron, w tym z dwoch dtuzszych.
» Odstepy migdzy t6zkami umozliwiajg swobodny dostep do pacjentéw.
» Szeroko$¢ pokoju 16zkowego umozliwia wyprowadzenie 16zka.
2.3 Sciany
Scianki dziatowe
Nowe $cianki dziatowe wykona¢ w technologii lekkiej GK w zalezno$ci od miejsca wykonania $cianka
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30, EI 60, EI120 oraz izolacyjno$ci akustycznej minimum
R=50dB. Konstrukcja s$cianek z profili metalowych obustronnie ptytowana co najmniej dwoma
warstwami ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem welng mineralng. Ptytowanie zalezy od klasy
odpornosci ogniowej. Rodzaj zastosowanych ptyt w zaleznos$ci od miejsca wykonania zabudowy.
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Scianka dziatowa w pomieszczeniach mokrych (fazienki) izolacyjnosci akustycznej min. R=50dB.
Wykonanie z profili metalowych i podwdjnej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych z wypelnieniem
welng mineralng. W przypadku stref pozarowych zastosowa¢ odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowe;.
Pod urzadzenia sanitarne i urzagdzenia wprowadzi¢ ptyte OSB zabezpieczong wodoodpornie

Obudowa kanatéw

Wykonanie obudowy szachtéw instalacyjnych z cegly pelnej ceramicznej gr.12cm oraz kanatéw
wentylacji mechanicznej ptytami gipsowymi ognioodpornymi. Przej$cia instalacji przez przegrody
budowlane wykona¢ w odpowiedniej odpornosci ogniowej przy zastosowaniu obejm instalacyjnych
oraz uszczelnien z masy ognioodpornej. Piony kanalizacyjne dodatkowo wygtusza¢ wetng mineralna.

Obudowa $cian (wydzielenie stref pozarowych EI 120)

W miejscach wydzielenia stref pozarowych na istniejacych $cianach zastosowac specjalng ptyte
gipsowa do stosowania w systemach biernej ochrony przeciwpozarowej, produkt niepalny, zaliczony do
klasy Al materialéw budowlanych, nie rozprzestrzeniajagca ognia. Zachowanie odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej EI 30, EI 60, EI 120.

2.4 wykonczenie scian wewnetrznych:

- tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej wykonczony dwuwarstwowg gladzig

gipsowa;

- plytki ceramiczne na klej: wilasciwosci: nasigkliwo$¢ max. 0,1 (wg normy PN EN 99),
wytrzymato$¢ na zginanie 45 MPa (wg normy PN EN 100), twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg
normy PN EN 101), odpornos¢ na $cieranie wglebne max. 130 (wg normy PN EN 102),
odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.

Wypukle naroza scian 1 stupéw zabezpieczy¢ podtynkowymi profilami z aluminium.
W pomieszczeniach mokrych nalezy powierzchni¢ $cian przed wykonczeniem zabezpieczy¢
powtokami przeciwwodnymi.

Oktadziny $cienne

Okladzina S$cienna pcv do pomieszczen o szczegblnie wysokich wymaganiach sanitarnych
okreslonych w dokumentacji projektowe;j

Okladzina - oktadzina heterogeniczna $cienna pcv do pomieszczen sterylnych,

- klasyfikacja uzytkowania wg EN 259 - intensywne uzytkowanie,

- grubos¢ catkowita - grubosci min 0,92 mm,

- grubo$¢ warstwy wierzchniej min 0,12,

- odporno$¢ chemiczna wg EN423 - dobra,

- odporno$¢ ogniowa wg EN 13501- B-s2, dO,

- odporno$¢ na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846,

- zastosowac¢ wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczen mokrych

Oktadzina $cienna pcv do pomieszczen mokrych okreslonych w dokumentacji projektowe;j
Oktadzina - oktadzina $cienna pcv heterogeniczna do pomieszczen MOKRYCH,

- klasyfikacja uzytkowania wg EN 259 - intensywne uzytkowanie,

- grubos¢ catkowita - grubosci min 0,92 mm,

- grubos$¢ warstwy wierzchniej min 0,12,

- odporno$¢ chemiczna wg EN423 - dobra,

- odporno$¢ ogniowa wg EN 13501 - B-s2, dO,

- odporno$¢ na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846,

- zastosowa¢ Wodoodporne spawane dostosowane do pomieszczeh mokrych,

Dotyczy to rowniez wykonania fartuchéw wokét umywalkowych i paséw migdzy szafkowych

w aneksach kuchennych i pomieszczeniu $niadan personelu. Malowanie:

Powierzchnie $cian nie wykonczone oktadzinami nalezy malowa¢ farbami akrylowo-

lateksowymi, zmywalnymi odpornymi na szorowanie, matowymi.
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2.5

2.6

2.7

Kolorystyka zgodnie z ustaleniami z nadzorem inwestorskim i standardami istniejacego
wykonczenia szpitala.

Sciany w sanitariatach oraz fartuchy przy umywalkach, wykonczone wyktadzing $cienna
z PCV.

posadzki i podiogi:

zmiany podziatu funkcjonalnego w budynku i zwigzane z tym wyburzenia istniejgcych $cian
dziatlowych powoduja konieczno$¢ wykonania naprawy istniejacych warstw podiogowych
i dostosowania do nowych typéw posadzek szczegdlnie dotyczy to nowych pomieszczen
mokrych.

Nalezy wykona¢ nastepujgce prace remontowe:

wyréwnac¢ pionowe boki szczelin do poziomu stropu

oczysci¢ szczeling z gruzu, pytu i luznych strzepéw folii

potozy¢ folie PE grubosci 0,2mm z wywinigciem bokéw na istniejgcg szlichte

utozy¢ izolacje ze styropianu gr. 3cm

wyla¢ podktad betonowy gr Scm zbrojony siatka stalowa

wyrowna¢ powierzchni¢ nowej i starej szlichty

na potaczeniu starej i nowej szlichty naklei¢ tasmy uszczelniajace

w pomieszczeniach mokrych wykona¢ warstwy uszczelniajace

wykona¢ wylewke samopoziomujacg cementowg

wykona¢ posadzke

W pomieszczeniach suchych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlichte¢ cementowg po
wyréwnaniu i oczyszczeniu zagruntowac i pokry¢ masg samopoziomujaca.

W pomieszczeniach mokrych nalezy, przed wykonaniem posadzki, szlicht¢ cementowag po
wyréwnaniu i oczyszczeniu i zagruntowaniu pokry¢ ptynna folia.

Ponadto w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowa¢ (zgodnie z instrukcjami producenta)
nastepujace wyroby:

tasmy izolacyjne do uszczelnienia narozy $ciana — §ciana i posadzka — $ciana

szczeliwo bitumiczne do uszczelnienia przej$¢ instalacji rurowych

zywice epoksydowe do uszczelnien wpustéw podtogowych

gres na klej,

wiasciwosci; nasigkliwo$¢ max. 0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymato$¢ na zginanie 45 MPa,
twardos¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odporno$¢ na $cieranie wgtebne max. 130
(wg normy PN EN 102), odporny na dziatanie $rodkéw chemicznych, skutecznosé
antyposlizgowa R9 (wg normy DIN 51130),

PCV z rolki (spawane),

wtasciwosci: homogeniczna, jednowarstwowa wykladzina podtogowa z winylu, gr. min. 2 mm,
warstwie uzytkowej min. 2 mm, wzmocniona poliuretanem, $cieralnos¢ </= 0,15 mm Grupa P
(wg normy EN 660), klasa uzytkowa — 34 komercyjne, 43 przemystowe (wg normy EN 685),
trudno zapalna (wg normy PN EN 13501-1), o wtasciwosciach antyelektrostatycznych </=2 Kv
(wg normy EN 1815) i 10 Ohm (wg normy EN 1081), zachowujaca stabilno$¢ wymiaréw
</= 0,4%, posiadajaca odporno$¢ na Scieranie przez meble na kétkach R/>2.4 posiadajaca
wilasciwosci antyposlizgowe R9 wg normy DIN 51130),

cokoty,

gres na klej jak na podtodze, wysokos¢ 10 cm;

PCV z rolki jak na podlodze, wysoko$¢ 10 cm, styk miedzy podloga a $cianami zaokraglony
(r=2cm) ;

stropy:

nad sufitami podwieszonymi tynk kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej malowane 1xfarbg
emulsyjng;

sufity podwieszone:
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- akustyczny z ptyt wypetniajacych — z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych,
kolor RAL 9016 (biaty), w module 600x600 mm, grubosci 20 mm, krawedzi A24 (prostej) o
fakturze biatej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tylu welonem szklanym, malowanymi
krawedziami bocznymi, ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci 100% wilgotnosci
wzglednej; o gwarantowanych i deklarowanych parametrach: wspoétczynnik pochtaniania
dzwigku aW=0,90; reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa Al; przewodno$¢
cieplna 110=0,037mW/mK; uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odporno$¢ na zginanie Klasa
1/C/ON; wyréb wykonany zgodnie z normg EN 13964 posiadajacy znak CE,

- plyta G-K wodoodporna,

- systemowy sufit kasetonowy

- miejscowe obudowy wentylacji mechanicznej lub elementéw instalacji sanitarnych z ptyty G-K;

2.8 okna i drzwi wewngetrzne:

- okna — istniejace

- drewniane pelne, okleinowane lub malowane farbami akrylowymi o konstrukcji ptytowej
z wypelnieniem pelng ptyta widrowa z okuciami typu bezpiecznego; oscieznice regulowane
typy i wymiary wg projektu,

- drzwi wewngetrzne jednoskrzydtowe typowe drewniane ptytowe z okuciami typu bezpiecznego,
z oscieznicami drewnianymi regulowanymi,

- drzwi wewngetrzne do sanitariatéw opisane jak wyzej w dolnej czesci skrzydta winny posiadaé
otwory wentylacyjne o tacznej pow. 0,222m? wykonczone tulejami,

- drzwi prowadzace do sal chorych oraz do $luz przed tymi salami aluminiowe z profili zimnych
catkowicie przeszklone szktem bezpiecznym P2A szeroko$¢ w §wietle oscieznicy min. 110cm,

- drzwi 1 witryny aluminiowe wewngtrzne szczegdlnie w korytarzach z profili zimnych szklone
szktem bezpiecznym pakiet P4, drzwi wyposazone w mechanizm samozamykajacy,
Kolorystyka oraz sposéb wykonczenia powierzchni drzwi wg istniejacego w szpitalu standardu,
w szczegllnosci odnosi si¢ to do pokrycia dolnej czesci skrzydta ptytami z tworzywa
sztucznego dopuszczonymi do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.9 zabezpieczenie $cian i narozy:

- w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych $ciany na calej wysokosci
powinny by¢ wykonczone materiatami umozliwiajagcymi ich mycie i dezynfekcje;

- w korytarzach przewiduje si¢ listwy $cienne systemowe pochwytowo-odbojowe, oraz profile
ochronne wypuktych naroznikéw $cian na korytarzach wg ustalen z nadzorem inwestorskim
i standardami istniejagcego wykonczenia szpitala.

2.10 instalacje wodociggowe i cieptej wody uzytkowej nalezy wykonywac¢ z rur stalowych
ocynkowanych lub miedzianych lutowanych, wszystkie instalacje nalezy wykona¢ jako kryte
w otulinie;

2.11 grzejniki powinny by¢ gtadkie, umozliwiajagce ich mycie i utrzymanie, posiadajace atest
Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajacy do stosowania w jednostkach stuzby zdrowia;
Grzejniki powinny by¢ mocowane do $ciany nie nizej niz 10 cm od podtogi i nie blizej niz 10
cm od lica $ciany wykonczonej, instalacje c.0. wykonywac¢ z rur miedzianych

2.12 pomieszczenia w ktorych udzielane bedg swiadczenia zdrowotne przy uzyciu narzedzi i sprz¢tu

wielokrotnego uzycia, niezaleznie od umywalek powinny by¢ wyposazone w zlew co najmniej
jednokomorowy;
2.13 ochrona p.poz. projekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami
i wlaczy€ - zintegrowac z istniejgcym Systemem Zarzadzania Budynkami,
Opracowac¢ nowy scenariusz pozarowy dla Szpitala;

2.14 kontrola dostgpu: pomieszczenia wyposazy¢ w KD 1 podtaczy¢ - zintegrowac z istniejagcym
Systemem Zarzadzania Budynkami,

2.15 system przyzywowy usprawnic¢ i zintegrowac¢ z wystepujagcym w obiektach szpitalnych.

2.16 elementy pozostate:
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Konstrukcja pod montaz mostéw medycznych

Wykona¢ konstrukcj¢ pod montaz mostéow medycznych w pomieszczeniach INK, poprzez
demontaz wykladziny podtogowej, warstw posadzkowych I pietra, montaz ptyt wsporczych pod
konstrukcje stalowe, naprawa posadzkowych oraz ulozenie (uzupeinienie)wyktadziny
podiogowe;.

- nalezy przewidzie¢ wykonanie czytelnych oznaczen informacji wizualnej dla poszczeg6lnych
funkcji w obiekcie zgodnie ze standardami istniejagcego wykonczenia szpitala.

2.17 instalacja wentylacji i klimatyzacji.
przewiduje si¢ modernizacj¢ wentylatorni znajdujgcej si¢ w piwnicy tegoz budynku ktéra
obstuguje pomieszczenia przewidziane do przebudowy:

- wentylacja grawitacyjna wywiewna,

- wentylacja grawitacyjna wywiewna z wentylatorami wspomagajacymi zalagczanymi wraz
z oswietleniem z opdznionym wylaczeniem po wylaczeniu o$wietlenia, (pomieszczenia bez
dostepu do okien),

- wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

- klimatyzacja centralna lub miejscowa,

Instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ zaprojektowane z uwzglednieniem wymagan ppoz.,
w tym m.in.: automatyczne wylgczanie si¢ w przypadku pozaru i zamykania w kanalach
wentylacyjnych.
System nawiewno-wywiewny obstugujacy Pracowni¢ Hemodynamiczng oraz sale INK powinien
zapewnia¢ najwyzsze standardy czystosci powietrza. Od strony czerpnej powinien by¢ zastosowany
filtr G, od strony nawiewnej filtr F7, od strony wyciggowej filtr G4. Na nawiewie zastosowac
nawiewniki HEPA H13 z niskimi skrzynkami rozpr¢znymi. Do regulacji wydatkéw powietrza
nawiewanego w poszczegllnych pomieszczeniach zaprojektowac regulatory statlego wydatku CAV,
a do dokladnej regulacji instalacji w poszczegllnych nitkach zaprojektowa¢ 1 wykonac
przepustnice. W celu ochrony pomieszczen przed hatasem na kanatach zaprojektowac¢ 1 wykonac
thumiki akustyczne.
Przewidzie¢ wentylacj¢ oddymiajaca.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Standard wykonania urzadzen
musi zosta¢ potwierdzony przez Wykonawce poprzez odpowiedni dokument zatagczony do oferty, tj:

- atest higieniczny PZH na central¢ klimatyzacyjna 1 wentylacyjng z zapisem o mozliwosci jej

zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o wymaganiach
higienicznych dla pomieszczen szpitalnych,

- certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ produktu z norma higieniczng.
2.18 instalacje gazéw medycznych
Doprowadzenie gazéw medycznych i wykonanie nowych punktéw poboru gazéw medycznych do
wskazanych pomieszczen. Punkty poboru gazéw zakonczy¢ gniazdami DIN (typ Gregersen lub
Drager).
Instalacja wykonana z rur miedzianych lutowanych lutem srebrnym 45%.

2.19 instalacje elektryczne
Powstajace pomieszczenia zasilane majg by¢ z istniejgcych linii zasilajacych.
W obiekcie winny by¢ zaprojektowane i wykonane nastg¢pujace instalacje i urzadzenia:
- rozdzielnice, jesli konieczne
- wewnetrzne linie zasilajace
- o$wietlenia podstawowego
- o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego)
- gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
- gniazd wtykowych technologicznych
- instalacje silowe, jesli konieczne
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- instalacje sterownicze i sygnalizacyjne
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym
- instalacje polaczen wyréwnawczych
- instalacje uziemienia
- instalacje przywotawcze
- instalacje kontroli dostepu
- instalacje sygnalizacji pozaru
- instalacje telefoniczne i internetowe
- odizolowana sie¢ monitoringu pacjenta z kazdej sali t6zkowej (kazde 16zko) pod monitoring
kardiologiczny do pokoju lekarza dyzurnego, pokoju lekarzy, punktu pielggniarskiego i pokoju
kierownika oddziatu;
Zasadnicze rodzaje urzadzen podtaczonych do instalacji elektrycznej budynku:
- wentylacja mechaniczna, klimatyzacja
- oswietlenie
- instalacje sitlowg nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniach zainstalowania urzadzen wyposazenia
technologicznego, jesli konieczne.
Dla kazdego stanowiska pracy nalezy przewidzie¢ tzw. punkt dost¢gpu zlozony z gniazd
teleinformatycznych, gniazd zasilajacych ogélnych i wydzielonych dla sieci komputerowej.
Sie¢ komputerowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ w kategorii 6.

2.20 Instalacja poczty pneumatycznej

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Zakres prac projektowych:
- wykonanie inwentaryzacji do celéw projektowych,
- sporzadzenie projektu budowlanego,
- sporzadzenie ekspertyzy p.poz. o ile bedzie wymagana i wykonac jej zalecenia wykonujgc
projekty oraz roboty,
- sporzadzenie projektéw technicznych wielobranzowych a w szczegoélnosci
= architektury,
» technologii medycznej,
= wentylacji i klimatyzacji,
» instalacji sanitarnych wod.-kan., c.w.u. i c.o.,
» instalacji gaz6w medycznych,
» instalacji elektrycznych,
» instalacji p.poz. i DSO,
» instalacji teletechnicznych i niskoprgdowych wraz z kontrolg dostepu,
» instalacji przyzywowej,
» instalacji poczty pneumatycznej
= gzpitalnej instalacji telewizyjnej (AZART)
» odizolowanej sieci monitoringu pacjenta,
- sporzadzenie uproszczonych kosztoryséw uproszczonych
- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
3.2. Warunki odbioru prac projektowych:
Wykonawca na etapie sporzadzania projektu budowlanego i oraz projektéw technicznych uzyska
pisemng akceptacje Zamawiajgcego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu projekt budowlany i projekty techniczne w wersji
papierowej — 5 egzemplarze, i w wersji elektronicznej — 2 egz.
3.3. Wymagania ogélne odbioru robét budowlanych:
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Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z programem funkcjonalno—uzytkowym,
projektem budowlanym i projektami technicznymi, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy techniczne;.

Wykonawca ze S$rodkéw wilasnych zakupi i dostarczy materialy, konstrukcje i urzadzenia
niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace czynnosci niezbedne do
zrealizowania zadania.

Wymagania szczeg6lne dla robét zwigzanych z wykonaniem nowej instalacji technologicznej stacji

uzdatniania wody:

- wykonawca pokrywa koszty badan wykazujacych skuteczno$¢ nowej instalacji,

- potwierdzenie przez zamawiajagcego prawidlowosci pracy SUW (protokét odbioru koncowego)
nastgpi po dwu miesigcznym pompowaniu wody potwierdzonym pozytywnym o$miokrotnym
badaniem wody,

3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajacemu do akceptacji:

- harmonogram prac projektowych i realizacji robot,

Zamawiajacy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostgp do terenu realizacji inwestycji. Zamawiajacy zapewni
wielobranzowy nadzér inwestorski.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z programem
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze
zapewnieni spelnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot
usuni¢cie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terenéw przylegtych w stanie
uporzadkowanym.

Wykonawca zapewni ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacj¢ robot budowlanych, zabezpieczenie interesow
0s0b trzecich, warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
projekt. Kazda konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotowego zamoéwienia do pelnienia Nadzoru
Autorskiego nad wykonywanym zamowieniem w oparciu o wykonang dokumentacje
projektowa oraz zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych oraz praw pokrewnych do dokumentacji projektowej.

Konieczne do realizacji zamowienia ekspertyzy, badania, sprawdzenia, pomiary Wykonawca
wykona we wlasnym zakresie.

Wszelkie oplaty administracyjne, obstuga geodezyjna oraz przygotowanie map niezbednych
dla realizacji zaméwienia lezy po stronie Wykonawcy.

3.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw i materiatlow budowlanych oraz urzadzen.
Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy
realizacji inwestycji, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Biuro Ustug Projektowo — Inwestycyjnych Leszek Piatkowski, Lawy 76¢, 07-411 Rzekun, tel. 692-755-975, 692-645-581 53



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatéw lub urzadzen,
uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz
dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatéw lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedg
pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatéw lub urzadzen, jak
rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich
jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.

3.6. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty beda zgodne z zatwierdzonymi projektami wykonawczymi
wykonanymi w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy
zwiazane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w programie funkcjonalno-uzytkowym lub wielobranzowym
projekcie wykonawczym a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do
nich.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-uzytkowym i wielobranzowym
projekcie technicznym.

3.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty budowy to w szczegdlnosci:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- dziennik budowy robét remontowych,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- zdjecia z postepu robét,

- korespondencja budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

3.8.0dbiory

Odbiorom podlegaja zgtoszone Zamawiajagcemu zakonczone etapy prac, robdt i czynnosci, roboty
zanikajgce i ulegajace zakryciu, a takze odbiér koncowy.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego nie pdzniej niz na 4 dni przed
zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz o
terminach zanikni¢cia robo6t zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbgdne do
zbadania robo6t, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Gotowos¢ do odbioréw kolejnych etapéw prac, robo6t i czynnosci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zgtasza
Zamawiajacemu. Zamawiajacy ma obowigzek przystapi¢ do odbioru w terminie 7 dni, a w
przypadku robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu 4 dni od daty zgtoszenia.

Z. czynnos$ci odbioru kolejnych etapéw prac i robot sporzadza si¢ protokoty, zawierajace opis
przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robét, czynnosci, a takze z czynnosci odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wad, lub brakéw w wykonanych pracach, robotach,
czynnos$ciach, dokumentacji ich dotyczacej lub innego rodzaju usterek lub uchybien w stosunku do
ich zamierzonego na dzien odbioru stanu, Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru i wyznaczy¢
termin do usuni¢cia tych wad.
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Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy do

eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w

przepisach badan, préb technicznych, rozruchéw instalacyjnych i innych. Gotowos$¢ do odbioru

koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu w formie pisemnej, a takze udostepni

Zamawiajacemu cato$§¢ wymaganej prawem dokumentacji powykonawcze;j.

Najp6zniej w dniu zgloszenia zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu cato$§¢ wymaganej umowa dokumentacji powykonawcze;.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 3 dni od daty potwierdzenia

gotowosci do odbioru przez Wykonawce, zawiadamiajac o tym na pismie.

Z. czynnos$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoly, zawierajace opis przebiegu czynnosci

danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokét odbioru podpisany przez

Strony, Zamawiajacy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru.

Odbidr prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji inwestycji nastepuje z chwilg dokonania

odbioru koncowego inwestycji przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ odbioru, jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze

przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia

robét, prac lub czynnosci lub nie zostaly wtasciwie wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie

zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezb¢dne rozruchy technologiczne

lub, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru

dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku

do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robét przed uptywem terminu gwarancji oraz

dat¢ odbioru robo6t przed uptywem okresu rgkojmi. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach

Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane begdg zasady, jak dla odbioru

koncowego.

Dokumenty do odbioru robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:
Operat kolaudacyjny (2 egz.) zawierajacy miedzy innymi:

= Dziennik budowy rob6t remontowych,

» Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt znikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= Certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, $wiadectwa sanitarne wbudowanych
materialow,

» Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu,
schematy technologiczne, dokumentacj¢ techniczno — ruchowa, instrukcje bezpieczenstwa
eksploatacji, w tym instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,

3.9. Podstawa platnoSci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru robdt
(czesciowych i koncowego) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajacego z
programu funkcjonalno-uzytkowego, wielobranzowego projektu wykonawczego, specyfikacji
technicznej, jak rowniez wszelkie koszty zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy,
koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadéw, koszty odbioréw przez organy okre$lone w
przepisach ustawy — Prawo budowlane, koszty préb, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a
takze inne koszty niezb¢dne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania
wlaczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Warto$¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢
zadania dodatkowej zaptaty.
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3.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.

3.11. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie

straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

3.12. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone

Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

obiektu w ktérym wykonywane sg prace budowlane.

3.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3.14. Dokumenty odniesienia.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy postanowieniami zawartymi w poszczegdélnych dokumentach,

przyjmuje si¢ nastepujgcg hierarchie waznosci dokumentéw odniesienia:

- umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w tym Program funkcjonalno — uzytkowy,
wielobranzowy projekt techniczny.

- oferta wykonawcy.

- aktualne normy techniczne.

- aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, §wiadectwa dopuszczenia itp.,

- przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

4. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Informacje ogolne
Zamawiajacy dysponuje dokumentami administracyjnymi i technicznymi okreslajgcymi warunki
formalne i techniczne realizacji budynku wymienionymi w pkt. 4.2.
4.2 Dokumenty administracyjno-techniczne
- rysunek koncepcyjny Oddziatu Kardiologii Interwencyjnej (ZALACZNIK 1)
- o$wiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig, (ZAELACZNIK NR 2)
- wyciag 5 stron z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
REJONU ,,SRODMIESCIE PED. - GOWOROWSKA” W OSTROLECE (ZALACZNIK NR 3);
- przepisy prawne:
= Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétlowych wymagan,
jakim powinny pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalnos¢ lecznicza
(Dz.U. z 2019r. poz. 595 ze zmianami),
= Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zmianami)
= Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2 2021r., poz. 741 ze zmianami)
= Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065, ze
zmianami).
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= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. z 2010r., nr 109 poz. 719 ze zmianami).

= Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r., nr 169 poz. 1650 ze
zmianami).

4.3 Kopia mapy zasadniczej

Nie dotyczy — prace remontowe wykonywane bedg tylko wewnatrz istniejacych obiektow.

4.4 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow.

Nie dotyczy — prace remontowe wykonywane beda tylko wewnatrz istniejacych obiektéw.

4.5 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow

Na terenie, na ktéorym bedg prowadzone niniejsze roboty remontowe nie wystepuja zabytki wpisane

do rejestru zabytkéw.

4.6 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie, na ktéorym beda prowadzone niniejsze roboty remontowe nie jest wymagana

inwentaryzacja zieleni. Zakres prac obejmuje wykonanie tylko i wylacznie prac remontowych

wewnatrz istniejacych budynkéw bez naruszania istniejacej zieleni.

4.7 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresie ochrony srodowiska.

a) Eksploatacja instalacji powinna odbywac si¢ zgodnie z art. 141 i 144 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zmianami), gwarantujagcymi
zachowanie standardéw emisyjnych i jakos$ci srodowiska.

b) Sposéb postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji rob6t budowlanych
i eksploatacji obiektu, musi by¢ zgodny z przepisami:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 ze zmianami).

¢) Gospodarka sciekowa:

- $cieki komunalne odprowadza¢ poprzez istniejace na terenie szpitala urzadzenia kanalizacyjne
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, na podstawie wystawionych przez jednostke eksploatujaca
sie¢ warunkow technicznych przylaczenia, okreslajacych wielkosci parametréw odprowadzanych
sciekow zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. 2020 poz. 2028)

d) Zanieczyszczenie powietrza
Wszelkie zanieczyszczenia pylowe i gazowe wprowadzone do powietrza muszg spetniaé
wymagane normy, a ich wprowadzenie musi odbywac¢ si¢ w zaleznosci od ilosci wprowadzonych
zanieczyszczen na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zmianami).

4.8 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci.
Wielkosci emitowanego do otoczenia hatasu podczas realizacji przedsigwzigcia oraz docelowej
eksploatacji budynku muszg zawiera¢ si¢ w obowigzujacych normach — zgodnie z ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zmianami).
Zobowiazuje si¢ Wykonawce robét budowlanych do uzycia do wykonania prac budowlanych
sprzetu 1 urzadzen zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i $rodowiska. Nie dopuszcza si¢ do
wykorzystania sprzetu nie sprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktéry moégiby spowodowac
powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i S$rodowiska. Jezeli instrukcja montazowa
producenta materiatéw uzywanych do budowy przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowac si¢ do zalecen producentéw i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4.9 Dokumentacja powykonawcza obiektéw budowlanych oraz wskazania Zamawiajacego

dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych.

Dokumentacja powykonawcza istniejagcych obiektéw budowlanych bedzie dostepna do

wykorzystania przez Wykonawce¢ robét remontowych.
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Wykonawca rob6t odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i

zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoétpracowaé dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji w obrebie prowadzonych prac.

4.10Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z

przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych
a) Przylaczenie do istniejacej sieci wodociagowej
Nie dotyczy.
b) Przylaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej
Nie dotyczy.
¢) Przylaczenie do istniejgcej sieci deszczowej
Nie dotyczy.
d) Przylaczenie do istniejgcej sieci cieplnej
Nie dotyczy.
e) Przylaczenie do istniejacej sieci gazowej
Nie dotyczy.
f) Przylaczenie do istniejacej sieci energetycznej
Nie dotyczy.
g) Przylaczenie do istniejgcej sieci teletechnicznej
Nie dotyczy.
h) Wlaczenie do istniejacych drég samochodowych
Nie dotyczy.

4.11Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego i uwarunkowania zwigzane 2z pracami

remontowymi i ich przeprowadzeniem.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, dokona oceny techniczne;j

i wykonana obliczenia sprawdzajgce dla wystepujacych w budynkach remontowanych instalacji.

Wymagania dotyczace ochrony sSrodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

wykonawczym:

1) do realizacji przedsiewzigcia nalezy zastosowac technologi¢ spetniajagcg wymagania okreslone w
art. 143 ust. 1 - 8 ustawy prawo ochrony srodowiska.

2) odpady — uwzgledni¢ sposoby bezpiecznego dla ludzi i srodowiska czasowego magazynowania
powstajacych w wyniku dziatalnosci zaktadu odpadéw do czasu ich odbioru przez firmy
posiadajace odpowiednie zezwolenie.

3) hatas — przy zastosowaniu urzadzen, ktére w trakcie eksploatacji przekraczaja dopuszczalne
normy emitowanego hatasu stosowac¢ technologi¢ pozwalajacg na spetnienie obowigzujacych
norm.

4) powietrze — w przypadku przekroczen dopuszczalnych norm emisji pytéw, gazéw i zapachéw do
powietrza zaprojektowac i zastosowac urzadzenia podczyszczajace.

Wymagania dotyczace energooszczednosci:

1) sporzadzenie charakterystyki energetycznej pod katem

— rozwigzan budowlanych i instalacyjnych spetniajacych wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

— parametrow sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzagdzen majacych wptyw na
gospodarke cieplng obiektu w czgsci remontowanej w tym wentylacji i klimatyzacji
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